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1 Identifikaéni udaje
1.1 Udaje o stavbé

a) Nazev stavby,
POMOCNA KONSTRUKCE ZAKLADU ZASOBNIKU H 715 na p. &. 482, k.u. Semtin.

b) misto stavby (adresa, Cisla popisna, katastralni Gzemi, parcelni ¢isla pozemkui),

Obec: Pardubice [555134]
Kraj: Pardubicky

Okres: Pardubice
Katastralni uzemi: Semtin [747386]
Parcelni Cisla (KN): 482

c) pfedmét projektové dokumentace

Dokumentace pro provadéni stavby.
I R ¢\ i 24

il

1.2 Udaje o stavebnikovi

a) nazev, adresa a identifikacni tdaje investora

Synthesia, a.s.,
Semtin 103,

530 02 Pardubice
IC: 60108916

Nazev dokumentu: POMOCNA KONSTRUKCE ZAKLADU ZASOBNIKU H 715 na p.¢. 482, k.U. Semtin Strana: 2
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1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a) jméno, prijmeni, obchodni firma, identifikacni Cislo osoby, misto podnikéni (fyzickd osoba
podnikajici) nebo obchodni firma nebo nézev, identifikacni ¢islo osoby, adresa sidla (pravnicka
osoba),

TEC studio s.r.o.

ICO: 08590338

Na Vrtalné 84

530 03 Pardubice

Zastoupeno: Ing. Petr Musilek — jednatel

b) jméno a prijmeni hlavniho projektanta vcetné Cisla, pod kterym je zapsan v evidenci
autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekt(i nebo Ceskou komorou autorizovanych
inZenyra a technikt ¢innych ve vystavbé, s vyznacenym oborem, popfipadé specializaci jeho
autorizace,

Hlavni projektant: Ing. Petr MUSILEK, autorizovany inZzenyr pozemnich staveb
CKAIT ¢. 0010515

c) jména a prijmeni projektant( jednotlivych ¢asti projektové dokumentace vcetné cisla, pod
kterym jsou zapséni v evidenci autorizovanych osob vedené Ceskou komorou architekti nebo
Ceskou komorou autorizovanych inzenyrii a techniki &innych ve vystavbé, s vyznadenym
oborem, popfipadé specializaci jejich autorizace.

Architektonicko stavebni feseni: Veronika BARTONICKOVA
Stavebné konstrukéni feseni: Ing. Petr MUSILEK

Tato dokumentace slouzi jako dokumentace pro provedeni stavby.

Dokumentace je autorské dilo dle zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech
souvisejicich s pravem autorskym a o zméné nékterych zakon( (autorsky zakon), ve znéni
zakona €. 81/2005 Sb., zakona ¢&. 61/2006 Sb., zakona &. 186/2006 Sb. a zakona ¢.
216/2006 Sb. Nelze jej libovolné ménit, manipulovat s nim ani jej kopirovat (€asti nebo
celek).

2 Clenéni stavby na objekty a technicka a technolog. zafizeni

Objekt SO-01 OCELOVA KONSTRUKCE

3 Seznam vstupnich podkladt

Katastralni mapa
Mistni Setfeni, prizkum a zaméreni
Pozadavky investora

4 Popis stavajiciho stavu

Zelezobetonova konstrukce slouzi jako zaklad pro ocelovy jednoplastovy vertikalni zasobnik
pro kyselinu sirovou H 715 v arealu spole¢nosti Synthesia, a.s. Zasobnik se nachazi v prostoru
havarijni jimky na parcele p.¢. 482, k.u. Semtin spole¢né s dalSimi zasobniky. Pro obsluhu
zasobniku je v prostoru havarijni jimky umisténa také pomocna ocelova konstrukce s reviznimi
lavkami a konstrukcemi pro vyneseni trubniho vedeni.

Nazev dokumentu: POMOCNA KONSTRUKCE ZAKLADU ZASOBNIKU H 715 na p.¢. 482, k.U. Semtin Strana: 3
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Zelezobetonovy zaklad je koncipovan jako sestava péti Zelezobetonovych blokd se vzajemnymi
mezerami. VSechny bloky jsou provedeny, aby vytvarely kruhovy podklad. Na zakladu je
provedena ocelova ramova konstrukce tvofici rost, na némz je umistén samotny zasobnik.

Krajni Zelezobetonové bloky jsou jiz pfi povrchu zna¢né degradovany. Mistné se jevi poSkozeni
zakladoveého bloku i do vétsi hloubky a trhliny tak pravdépodobné zasahuji az do urovné vnitfni
vyztuZe. Takovy stav jiZ neni akceptovatelny a realné hrozi ztrata Unosnosti bloku poskozenim
vyztuze. Soucasné diky klimatickym vlivim v kombinaci se zatizenim od zasobniku bude, bez
dalSich zasah(, degradace bloku dale pokracovat.

5 Navrhovana ocelova konstrukce

Jako feSeni byla zvolena pomocna konstrukce, kterou Ize instalovat i bez pferuSeni provozu.
Jedna se o vloZeni osmi ocelovych ram( ve tvaru rovnopasych vaznikd bez diagonal do
prostor(l mezer mezi zakladovymi bloky, vzdy téSné ke kazdému bloku z obou stran. Toto
feSeni umozni servisni prohlidky konstrukci i v budoucnosti diky ponechani dostatku prostoru
pro pohyb servisniho technika. Sou¢asné feSeni umoznuje realizaci za provozu.

Pro realizaci se uvazuje rozdélit konstrukci na pasnice a stojiny a instalovat nejprve spodni a
horni pasnici s provizornim rozepfenim, idealné pomoci min. dvojice hydraulickych zvedak.
Nasledné instalovat pfedem pfipravené stojiny tak, aby bylo mozné feSit pfredpokladané lokalni
nerovnosti povrchd, k nimz pfiléha spodni a horni pasnice, ¢imz vznikne potfeba délkové
upravovat kazdou stojinu pfesné podle skutednosti. Upravu je mozné Fesit kracenim kazdé ze
stojin, které budou pfipraveny umysiné delSi, anebo naopak podkladanim ocelovymi platy o
velikosti min. 200/200 mm rznych tlousték mezi stojinu a spodni pasnici. V takovém pfipadé je
v3ak nutné podkladni plechy svafit se spodni pasnici vazniku HEB 200. VSechny &asti
konstrukce budou dusledné svafeny pomoci koutovych svari a=5 mm.

Zpusob realizace bude predem konzultovan se zpracovatelem projektové dokumentace.

6 Kotveni

Jsou navrzeny ramy ,A‘ az ,D* o rozmérech dle vykresové dokumentace. Kazdy z ramu je pouzit
2x. Spodni pasnice bude pfikotvena k zakladovému betonu pomoci 300 mm dlouhé Sroubovice
d=18 mm a chemickych kotev rovhomérné na ¢tyfech mistech, aby nemohlo dojit

k horizontalnimu posunu. Kotveni v8ak bude provedeno pfes ovalné otvory v podélné ose, aby
byla umoznéna dilatace ocelovych prvkl va¢i betonovému zakladu. Kotveni maze byt
provedeno i za pomoci dodate¢nych prvku mimo spodni pasnici, kdy je pomoci téchto prvki
pasnice pouze pfitlatena k podkladu a dilataéni posun se tak mize objevit mezi timto prvkem a
pasnici (podobné jako u kolejového svrku).

7 Natéry

VSechny ocelové konstrukce budou opatfeny dvojvrstvym natérem v kombinaci epoxidového
zakladniho natéru a nasledné vrchni polyuretanové antikorozni vrstvy. Barva natéru je navrZzena
modra, pfipadné muze byt dohodnuta s investorem jina barva. Svary provedené na stavbé
budou rovnéz opatfeny natérem. Z tohoto diivodu musi byt kladen velky dliraz na kontrolu
provedenych natérl, pfedevs§im na strané pfilehlé k betonovému bloku, nebot tato strana bude
béhem realizace velmi Spatné pristupna. Zhotovitel s timto stavem musi dopredu uvazovat.

Nazev dokumentu: POMOCNA KONSTRUKCE ZAKLADU ZASOBNIKU H 715 na p.¢. 482, k.U. Semtin Strana: 4
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8 Sanace betonovych bloku

Pfed sanaci je beton tfeba dukladné ocistit. Nejprve je nutné mechanicky otlouci veSkery
zvétraly beton za pouziti elektrického kladivo a sekacku s pemrlici. Beton nesmi byt brousen.
Sekackem bude postupné odsekany odlupujici se povrchové Supiny, respektive vSechny
nesoudrzné vrstvy betonu. Toto bude provedeno az do hloubky, kde je jiz beton zdravy.
Nasledné bude povrch ocistén nejlépe prudkym proudem vody — wapkou.

Pokud pfi otlu¢eni betonu bude odhalena armatura (ocelova vyztuz), bude rovnéz disledné
ocisténa od rzi a zbytkl betonu. Odhalena vyztuz bude natfena pryskyficnym natérem a az poté
ocCisténa wapkou.

Nasledné bude provedena penetrace celého sanovaného povrchu pomoci adhezniho mustku.
Penetrace bude provedena mechanicky pomoci Stétce.

Poté bude provedena vrstva sanacni hmoty v potfebné sile vrstvy. Sanaéni hmotu Ize nanaset
ruéneé i strojné. Pfedpokladem je pouziti sanacni malty od shodného vyrobce jako bude pouzit
adhezni mastek. Nakonec bude povrch zarovnan tradiénim zednickym postupem.

Finalni uprava povrchu je navrzena ze syntetického natéru na beton, napf. Detecha IZOBAN
v bilé nebo Sedé barvé, popf. dle dohody s investorem i jiné barvé.

V zadném pripadé se nesmi betonova konstrukce sanovat cementovym lepidlem. P¥i
aplikaci a michani sanaéniho materialu je treba drzet se pokynt vyrobce.

V Pardubicich 27.02.2024

Ing. Petr Musilek
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LACK UND KUNSTSTOFF CHEMIE GMBH

Stranka 1 7 4 TECHNICKE INFORMACE

04/2012/07 GEHOPON-E9-Metallgrund

2K epoxidovy High-Solid zakladni natér
pro ocelové konstrukce s vysokou korozni

odolnosti

-pro ocel, Zarové pozinkované povrchy i staré

natéry

¢ OBLAST POUZITI Pro vysokou korozni odolnost ocelovych konstrukci vii¢i agresivnim

¢ VLASTNOSTI
PRODUKTU

Osvédceni

Cislo produktu a odstin

Pomér michani
Forma dodani
Skladovatelnost

Vhodné redéni

Teoreticka vydatnost

atmosférickym vlivim, posypové soli, kondenzaci, apod. Pouziti pro zatizeni
chemického primyslu, zafizeni pfistavi, ¢i konstrukce zelezni¢niho a silni¢niho
stavitelstvi. Pocet aplikovanych vrstev se fidi o¢ekavanym stupném odolnosti.

GEHOPON - E9 - Metallgrund na bazi 2 K epoxidovych pryskyfic a pigmentt
s vysokou bariérovou ochranou je produktem s vysokym obsahem su$iny (High-
Solid).

Zpracovani  produktu GEHOPON-E9-Metallgrund se provadi pomoci
bezvzduchého stiikani. V jednom pracovnim kroku mize byt nanesena tloustka
suché vrstvy od 100 - 160 um. Natirani a valeCkovani je rovnéz mozné (do
80 um), avsak za vzniku specifické struktury povrchu.

Diky jeho slozeni je GEHOPON-E9-Metallgrund vybornym podkladem pro
nasledné dvou komponentni systémy. Spole¢né s odpovidajicim 2K vrchnim
natérem snim lze vytvofit natérovy systém s vynikajici odolnosti proti
chemikaliim, agresivni atmosféfe, nebo take se svételnou i povétrnostni stalosti.

Teplotni odolnost: do 120 °C dlouhodobé.

¢ TECHNICKE UDAJE PRODUKTU

GEHOPON-E9-Metallgrund Tuzidlo
E9-102, piskove zluty cca RAL 1002 EX-9
E9-812, ¢ervenohnédy cca RAL 8012

12 hm. dila 1 hm. dil

po smichani s tuzidlem pfipraven k natirani
V originalnich obalech pfi normalni teploté¢ minimalné 12 mesict.

V-568

GEHOPON-E9-Metallgrund, E9-102

Hustota | Obsahsuiny | . o (y;/ oc 010 wm DFT Objem suSiny
(g/ml) | (Objemovych %) Jemovyceh 7o) 1 P « /*:n 2 (%) | (ml/kg)
17 87 13 3 745 | 438
DFT Tloustka mokré y 2 Vydatnost
(um) vrstvy (1tm) Spotieba (kg/m°) (m’/kg)
80 107 0,183 55

Poznamka - Veskeré udaje plati u dvoukomponentnich hmot pro smési
- DFT: Tloustka suché vrstvy
- Uvedené parametry jsou piiblizné hodnoty a plati pro uvadénou kvalitu (barevny odstin). Hodnoty
se od téchto udajii mohou u riznych barevnych odstind nepatrné odchylovat

Vyhradni zastupce pro CR a SR: O.S.A. s.r.0., P¥iéni 747, Bystfice nad Pernétejnem, 1
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04/2012/07 GEHOPON-E9-Metallgrund
LACK UND KUNSTSTOFF CHEMIE GMBH
Udaje dle 2004/42/EG .
ChemVOCFarbV _ Hrani¢ni hodnota max. obsah VOC v zévéretné
»Smérnice Decopaint* Podkategorie dle vocC zpracovaném stavu (véetné max.
dodatku 1A Stupen II od roku mnozstvi fedidla uvedenym pod ,,Metody
2010 zpracovani®)
i(1LK-specialni
lak) typ Lb 500 g/l <500 g/l
Natérové systémy
Podklad Ocel
oo Tryskani na stupent povrchové piedupravy Sa 2%/,
Prediprava povrchu | 46 piN EN 1SO 12044-4
Produkt NDFT
Zakladni natér GEHOPON-E9-Metallgrund 100 — 160 pm
Mezinatér GEHOPON-E9-ZB 100 — 160 pm
Vrchni natér WIEREGEN-M5 100 — 150 pm
Podklad Zarové pozinkovana ocel dle DIN EN ISO 1461
Prediiprava povrchu Jemné otryskani (Sweepstrahlen) dle DIN EN ISO
12944-4
Produkt NDFT
Zakladni natér GEHOPON-E9-Metallgrund 100 — 160 pm
Vrchni natér WIEREGEN-M5 100 — 150 um

Vyse uvedené postupy jsou pouze v praxi ovéfenymi zavedenymi postupy. Vybér
zakladnich a vrchnich natérd jakoz i mnozstvi a tloustka vrstvy se mize fidit
individualné dle ocekdvaného zatizeni, popt. platnymi piedpisy a pracovnimi

postupy.

¢ POKYNY K PREDUPRAVE

Povrchova uprava

Ocelové povrchy

Tryskani ve stupni povrchové tipravy Sa 2% podle DIN EN ISO 12944-4. Pokud
neni zjakychkoliv divodii mozné¢ pouzit automatické tryskani, doporucuje se
minimalné ruéni pfiprava na stupenn St 3.

Zérové pozinkovana ocel

Podminkou pro bezvadnou pfilnavost nasledného natéru jsou suché, Ccisté
a odmasténé plochy, prosté prachu, tuku i zine¢natych soli.

Zarové zinkované povrchy, které byly vystaveny vné&j$im povétrnostnim vliviim,
musi podléhat: Jemnému otryskani (Sweepstrahlen) dle DIN EN 1SO 12944-4.
Takto oSetfené plochy musi vykazovat matnost povrchu.

Upozornéni: Zinkové soli se tvofi velmi rychle a jsou relativné Spatné
rozpoznatelné.

Vyhradni zastupce pro CR a SR: O.S.A. s.r.0., P¥iéni 747, Bystfice nad Pernétejnem, 2

T:+420 566 550 700, F:+420 566 550 700, info@osa-cr.cz
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Stranka 3 7 4 TECHNICKE INFORMACE

04/2012/07 GEHOPON-E9-Metallgrund

Teplota vzduchu a podkladu

Relativni vlhkost vzduchu

Pokyny ke zpracovani
Michani

Metody zpracovani

Cidténi naradi
Doba zpracovatelnosti
Doba schnuti

suchy na prach:

Nétérové systémy:

Nétéry se Spatnou pfilnavosti museji byt odstranény.

GEHOPON-E9-Metallgrund miize byt aplikovan na velky pocet neporusenych
1K- a 2K- starych natérti. Potfebna povrchova uprava/ ¢isténi a posouzeni dopadu
je nejlépe posoudit na pokusné plose.

Optimalné pti 15 — 25 °C, nikdy ne pod 10 °C
Max. 80 % vlhkost vzduchu

Teplota povrchu natfenych ¢asti se musi béhem aplikace nachdzet nejméné 3°C
nad rosnym bodem vzduchu (viz. Antikorozni ochrana - Zakladni norma DIN EN
ISO 12944-7).

Pti plsobeni nadmérné vlhkosti na cerstvy film mtze dojit k ¢astecnému
kvétnaténi (blooming) a zbarvovani povrchu.

Po ptidavku odpovidajiciho mnozstvi tuzidla, je nejlépe smes rozmichat pomoci
strojni michacky. Po cca. 15 minutovém odstati znovu promichat a smés je
pripravena k pouziti.

Doporucena tloustka
Postupy/parametry vrstvy na jeden Piidavek fedidla V-568
pracovni krok

Bezvzduché stiikani (Airless)

Tryska: 0,38 — 0,74 mm 80 — 160 pm 2-4%
Tlak materialu: 150 — 300 barQ
Natirani /vale¢kovani 60 — 80 um do2%

U valeckovani / natirani mtize byt pro dosazeni jednotné tloustky vrstvy a jednotného
vzhledu nutno vice pracovnich kroku. Zavisi to na barevném odstinu, metodé
zpracovani a na pouzitém zafizeni, na okolnich podminkach a geometrii natirané c¢asti.

Poznamka — Tyto udaje se vztahuji na teploty od 20 °C
- Uvedené parametry rozuméjte jako doporucené resp. zachytné body. V praxi se mohou
odchylovat.

ihned po spotiebovani fedidlem V-568
cca 4 hodiny (v zavislosti na teplot¢)
(pri teploté 20 °C pti tloust'ce suché vrstvy 160 um)

po cca 1 hoding

nelepivy: po 5 — 6 hodinach
prelakovatelny: po 16 — 24 hodinach
Prodleva mezi jednotlivymi | Teplota okoli 5-10°C 10-15°C 15-20°C
pracovnimi kroky | Prodleva min 3—4dny 2 dny 1 den
Vyhradni zastupce pro CR a SR: O.S.A. s.r.0., P¥iéni 747, Bystfice nad Pernétejnem, 3

T:+420 566 550 700, F:+420 566 550 700, info@osa-cr.cz
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LACK UND KUNSTSTOFF CHEMIE GMBH

¢ OCHRANA Vsechna bezpec¢nostni data a pokyny jsou uvedeny v aktualni verzi bezpe¢nostniho
ZDRAVI A VECNA  listu, ktery je na vyzadani dostupny na kontaktnich adresach, uvedenych na

OCHRANA WWW.0Sa.eu.

Predchozi udaje odpovidaji poslednimu stavu naSich zkuSenosti. Nemuizeme pievzit zaruku za aplikaci stejné jako rucit za poradenstvi
prostiednictvim nasich spolupracovnikd. Nasi spolupracovnici vykonavaji pouze nezavaznou poradenskou ¢innost. Stavebni dozor, dodrzovani
smérnic pro zpracovani a respektovani uznanych technickych pravidel zélezi vyhradné na zpracovateli, a to i tehdy, kdyZ jsou nasi spolupracovnici
ptitomni pfi zpracovani.

Na zakladé¢ technického vypracovani mize dojit ke zménam. Platné je vzdy nejnovéjsi vydani téchto informaci.

Vyhradni zastupce pro CR a SR: O.S.A. s.r.0., P¥iéni 747, Bystfice nad Pernétejnem, 4
T:+420 566 550 700, F:+420 566 550 700, info@osa-cr.cz
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05/2013/03 WIEREGEN-M9%4

2K-PUR High-Solid vrchni natér,
TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 94

¢ OBLAST POUZITI

¢ VLASTNOSTI
PRODUKTU

Odolnost

Osvédceni

Spolecné s odpovidajicim zékladnim ndtérem a mezivrstvou vytvaii vysoce
jakostni a odstinové stabilni vrchni natér pro antikorozni ochranu ocelovych
konstrukei.

WIEREGEN-M94  obsahuje jako pojivo polyakrylat se  specialnim
polyisokyanatem jako tuzicim komponentem.

Zpracovani je vhodné provadét nejlépe prostiednictvim zatizeni Airless pii
tloustkach jednotlivych vrstev DFT = 80 az 120 pum v jednom pracovnim kroku.
Valeckovani a natirani stétcem (60 az 80 um) je rovnéz mozn¢, ovS§em za dosazeni
specifické struktury povrchu.

Vrchni natér s WIEREGEN-M94 se vyznacuje vynikajici odolnosti proti
povétrnostnim vliviim a dobrou odstinovou stabilitou. V tomto sméru pievysuje
ostatni produkty, standardné pouzivané v sektoru povrchové ochrany ocelovych
konstrukei.

Spolecné s odpovidajicim zakladnim natérem s nim lze vytvorit natérovy systém
S vynikajici odolnosti proti chemikaliim, agresivni atmosféte, posypovym solim,
apod.

- Produkt je schvalen Némeckym statnim tUfadem pro dopravu dle Blatt 94
TL/TP-KOR-Stahlbauten a podléha pravidelnym zkouskam. Ostatni odstiny
(bez Stoff-Nr.) rovnéz kvalitativné odpovidaji pozadavkim a parametrim
TL/TP-KOR-Stahlbauten.

¢ TECHNICKE UDAJE PRODUKTU

Cislo produktu a odstin

Odstiny

Stupeii lesku
Pomér michani
Forma dodani
Skladovatelnost

Vhodné redéni

M94-E (dle odstinu) M97-S (dle odstinu)

Eisenglimmer odstiny RAL-odstiny

dle G + W vzorniku (dalsi odstiny na vyzadani)
pololeskly

9: 1 s tuzidlem DX-10 7 : 1 s tuzidlem DX-10

po smichani s tuzidlem pfipraven k natirani
V originalnich obalech pii normalni teploté¢ minimalné 6 mésici.

V-89

Teoreticka vydatnost WIEREGEN-M94, M94-S6005

Hustota Obsah susiny (Obj “ch (y;/ oc 10 DET Objem suSiny
(g/ml) | (Objemovych %) JEMOVYCh 7o) | Pro (g /Fr‘nr?) (%) | (ml/kg)
1,35 79 21 4,1 69 520
DFT Tloustka mokré . 2 Vydatnost
(um) vrstvy (1tm) Spotieba (kg/m”) (m?lkg)

80 115 0,154 6,5
Vyhradni zastupce pro CR a SR: O.S.A. s.r.0., P¥iéni 747, Bystfice nad Pernétejnem, 1
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WIEREGEN-M94, M94-E7602

Hustota Obsah susiny (Objemovych (y;/ oc o 10 um DFT Objem suSiny
(g/ml) | (Objemovych %) JEMOVYeh 7o) | pro « /*r‘n 2 (%) | (ml/kg)
1,7 85 15 3,6 71 420
DFT Tloustka mokré N 2 Vydatnost
(um) vrstvy (1m) Spotieba (kg/m?) (m’/kg)
80 115 0,190 5,2

Poznamka - Veskeré tidaje plati u dvoukomponentnich hmot pro smési
- DEFT: Tloustka suché vrstvy
- Uvedené parametry jsou piiblizné hodnoty a plati pro uvadénou kvalitu (barevny odstin). Hodnoty
se od téchto udaji mohou u riznych barevnych odstini nepatrné odchylovat.

Udaje dle 2004/42/EG '
ChemVOCFarbV _ Hrani¢ni hodnota max. obsah VOC v zévére¢ng
»Smérnice Decopaint* Podkategorie dle VOC zpracovaném stavu (vetné max.
dodatku 1A Stupeii II od roku mnozstvi fedidla uvedenym pod ,,Metody
2010 zpracovani*)
i(1K-specialni
lak) typ Lb 500 g/l <500 g/l
Natérové systémy
Podklad Ocel

Tryskani na stupefi povrchové predupravy Sa 2/,

Pfediprava povrchu | 1o b\ EN 1SO 12944-4

Produkt NDFT

Zakladni nate GEHOPON-E87-Zink nebo 70 um
ardadni nater GEHOPON-E94-Metallgrund 80 um
Mezinatér GEHOPON-E9%4-7ZB 160 um
Vrchni natér WIEREGEN-M94 80 um

Vyse uvedené postupy jsou pouze v praxi ovéfenymi zavedenymi postupy. Vybér
zakladnich a vrchnich natérd jakoz i mnozstvi a tloustka vrstvy se mize fidit
individualné dle ocekdvaného zatizeni, popt. platnymi piedpisy a pracovnimi

postupy.

¢ POKYNY K PREDUPRAVE

Povrchova uprava Podkladové plochy musi byt neporusené, suché a Cisté.

Teplota vzduchu a podkladu  Optimalné pii 15 — 25 °C, nikdy ne pod 5 °C
Relativni vlhkost vzduchu Max. 80 % vlhkost vzduchu
Teplota povrchu natfenych ¢asti se musi béhem aplikace nachazet nejméné 3°C nad

rosnym bodem vzduchu (viz. Antikorozni ochrana - Zakladni norma DIN EN ISO
12944-7).

Vyhradni zastupce pro CR a SR: O.S.A. s.r.0., P¥iéni 747, Bystfice nad Pernétejnem, 2
T:+420 566 550 700, F:+420 566 550 700, info@osa-cr.cz
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Pokyny ke zpracovani

Michani Po ptidavku odpovidajiciho mnozstvi tuzidla, je nejlépe smes rozmichat pomoci
strojni michacky. Po cca. 15 minutovém odstati znovu promichat a smés je
ptipravena k pouziti.

Metody zpracovani

Doporucena tloustka
Postupy/parametry vrstvy na jeden pracovni
krok

Piidavek fedidla
V-89/V-562

Bezvzduché stiikani
Tryska: 0,38 — 0,58 mm 80 -120 pm do 3%
Tlak: 200 — 350 barii
Vzduchosmisené stiikani
Tryska: 0,33 — 0,48 mm

_ 0
Tlak: 175 — 250 barti 80 - 120 pm do3 %
RozpraSovaci tryska: 2 — 4 bary
Natirani /valeckovani 60 — 80 pm -

U valeckovani / natirani mtize byt pro dosazeni jednotné tloustky vrstvy a jednotného
vzhledu nutno vice pracovnich krokt. Zavisi to na barevném odstinu, metodé zpracovani a
na pouzitém zafizeni, na okolnich podminkéch a geometrii natirané ¢asti.

Poznamka — Tyto udaje se vztahuji na teploty od 20 °C.
- Uvedené parametry rozuméjte jako doporucené resp. zachytné body. V praxi se mohou odchylovat.

Cisténi nafadi Redidlo V-89

Doba zpracovatelnosti  cca 4 hodiny (v zavislosti na teplot€)
Doba schnuti (pti 80 um DFT a 20 °C)

suchy proti prachu: po 1,5 — 2 hodinach
uchopitelny: po 14 — 16 hodinach

¢+ OCHRANA Vsechna bezpe¢nostni data a pokyny jsou uvedeny v aktualni verzi bezpe¢nostniho
ZDRAVI A VECNA  listu, ktery je na vyzadani dostupny na kontaktnich adresich, uvedenych na
OCHRANA WWW.0Sa.eu.

Predchozi udaje odpovidaji poslednimu stavu naSich zkuSenosti. Nemuzeme pievzit zaruku za aplikaci stejné jako rucit za poradenstvi
prostfednictvim naSich spolupracovnikti. Nasi spolupracovnici vykonédvaji pouze nezavaznou poradenskou c¢innost. Stavebni dozor, dodrzovani
smérnic pro zpracovani a respektovani uznanych technickych pravidel zalezi vyhradné na zpracovateli, a to i tehdy, kdyZz jsou nasi spolupracovnici
ptitomni pfi zpracovani.

Na zakladé¢ technického vypracovani mize dojit ke zménam. Platné je vzdy nejnovéjsi vydani téchto informaci

Vyhradni zastupce pro CR a SR: O.S.A. s.r.0., P¥iéni 747, Bystfice nad Pernétejnem, 3
T:+420 566 550 700, F:+420 566 550 700, info@osa-cr.cz
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Technicky list

Izoban
Synteticka hedvabné leskla natérova hmota na beton.

Vlastnosti:
100% vodéodolna, odolava olejlim, roztokdm soli, slabym kyselindm a zasadam, kratkodobé motorové nafté. Mechanicky odolna.
Snasi trvalé tepelné zatizeni do +50°C. Snadno opravitelna jednoduchym pretfenim.

Pouziti:

Venkovni i vnitini natéry betonu. Betonové podlahy (garaze, nebytové prostory, sklepy, dilny, balkony apod.). Splfiuje podminky

CSN 74 4505 ,,Podlahy - Spoleéna ustanoveni” &l. 4.17 (protiskluznost v suchém i mokrém stavu) pro pobytové prostory i pro
prostory uzivané vefejnosti. Betonové bazény (Odborné posouzeni SZU Praha ¢&.j.: 1212/2011 EX110599 - Izoban spliiuje hygienické
pozadavky pouziti k natérim bazént), vodni jimky. Natéry zdiva a omitek.

Priprava podkladu:

Beton musi byt savy, pfipadné zdrsnény, ne kletovany, dobfe vyzraly, suchy (maximalini relativni vihkost podkladu 15%), izolovany proti spodni
vihkosti. Musi byt soudrzny (soudrznost betonu v tahu min. 1,5 MPa), zbaveny vSech necistot a Spatné ulpivajicich Castic. V pfipadé
pochybnosti o vhodnosti pouziti na dany podklad (napf. stérka, stary natér) doporucujeme provést zkuSebni natér na men3i ploSe.

ZpUsob nanaseni:

Pfed pouZitim je nutné hmotu dukladné rozmichat a v pfipadé potfeby naredit. Pfed natérem dosud neoSetfenych betonovych ploch
doporu€ujeme provést penetraci nafedénym natérem v poméru 1 dil Izobanu na 1 dil fedidla S 6005. Na vétsi plochy doporu€ujeme pouzit
materiél jedné vyrobni SarZe, pfipadné rozdilné Sarze smichat, aby byl zaru¢en jednotny barevny odstin. Nanasi se Stétcem nebo véleCkem
minimalné ve dvou vrstvach dle savosti podkladu vzdy po zaschnuti pfedchozi vrstvy. Tloustka celého natérového systému musi byt po
zaschnuti cca 100 pum. Silngj$i vrstva natéru vyrazné prodluzuje dobu zasychani a zrani vyrazné prodluzuje, proto je nutné postupovat po
tenkych vrstvachPracujte v dobfe vétraném prostfedi pfi teploté v rozmezi +10 az +25°C. Nepracuijte na pfimém slunci!

Zatézovani

pochozi: 8 hodin, napusténi bazénu: 7 dni, konecné vytvrzeni: 14 dni az 3 tydny

Upozornéni

Barva neni uréena k natér(im, které pfichazeji do pfimého styku s potravinami, krmivy, pitnou vodou, k natérim détského nabytku a hracek.
Nelze nanaset na malo proschlé podklady napf. ve vlhkych nedostate¢né vétratelnych prostorach. Natér neodolava plisobeni benzinu a
organickych rozpoustedel. K Uprave vody pouZzivejte pouze pfipravky k tomu ur¢ené v koncentracich dle doporuceni vyrobce.

Redéni:

V pfipadé potfeby je mozno natér nafedit fFedidlem S 6005.

Vydatnost:

Vydatnost natérové hmoty je zavisla na kvalité natirané plochy a pohybuje se v rozmezi 6 - 8m2 z 1 kg v jedné vrstvé pfi primérné tloustce
suchého filmu 50 um.

Odstin:

¢ervenohnédy, zeleny, Sedy, modry. Odstiny nejsou standardizovany.

béZovy RAL 1001, svétle zeleny RAL 6021, bily RAL 9003, Zluty RAL 1023, ¢erny RAL 9004

Baleni:

0,8 kg, 2 kg, 5 kg plechovka, 20 kg plechové védro

Technické pozadavky:

Vzhled: viskozni pigmentovana kapalina bez mechanickych necistot, po zaschnuti vytvofi kompakini pololeskly natér
Odstin natéru: vSechny odstiny mimo RAL — dle ref. vzorku, odstiny nejsou standardizovany

- odstin Zluty RAL 1023, maximalni odchylka CMC 2,5

- odstin RAL 1001, RAL 6021 maximalni odchylka CMC 2

- ostatni odstiny RAL, maximalni odchylka DE* 2

Pach: po pouzitych surovinach

Vytokovéa doba - vSechny odstiny mimo RAL 1023: 148 s (21£2°C, 4 mm), tolerance + 15 % (126 - 170 s)

- odstin RAL 1023: 310 s (21£2°C, 4 mm), tolerance +15% (264 — 357 s)

Hustota: vSechny odstiny mimo RAL1023 1,18 g/cm3, tolerance + 3 % (1,154 — 1,225 g/cm?3), odstin RAL1023 1,15 g/cm3,

DETECHA, chemické vyrobni druzstvo, Husovo nam. 1208, 549 01 Nové Mésto nad Metuji, CZ, tel.: 1:420 491 477 111 }
e-mail: detecha@detecha.cz, www.detecha.cz, bankovni spojeni: KB Nachod, €. uctu 214-551/0100, ICO: 00029785, DIC: 243-00029785
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tolerance + 3 % (1,116 — 1,185 g/cm3), Zasychavost pfi 21+£2°C: max. 4 hod na dotek, Kryvost: stupefi 1 - 2
obsah netékavych podill: 60 %, tolerance + 5 % (57 — 63%), obsah popela: 49 % +5 % stanoven 1x rotné externi laboratofi, soudrznost
odtrhovou zkouskou: stanovena 1x ro¢né externi laboratofi. Vyrobek podléha testovani TSUS Bratislava.

Technické udaje:

Hustota produktu: 1,12 — 1,23 g/cm?

Obsah organickych rozpoustédel: 0,37- 0,43 kg/1 kg produktu
Obsah netékavych latek: 42 — 47 % objemovych

subkategorie A/i: Mezni (limitni) hodnota VOC: 500 g/l
Maximalni obsah VOC: 500 g/I

Skladovani:

V dobie uzavrenych nadobach pii teploté +5 az +25°C, chranit pfed otevienym ohném. Pripravek nesmi uniknout do ptidy ani do odpadnich
vod.

Likvidace obal(:

PouZity obal, nespotfebovany & znehodnoceny vyrobek odevzdejte na misté stanoveném mistnimi komunalnimi pfedpisy pro sbér a likvidaci
nebezpecnych odpadu.

Standardni véty o nebezpecnosti:

H226 Horlava kapalina a pary. H304 Pfi poziti a vniknuti do dychacich cest mize zpisobit smrt. H315 Drazdi kdzi.

H319 Zplsobuje vazné podrazdéni oi. H335 Muze zpusobit podrazdéni dychacich cest. H373 Mize zplsobit poskozeni organd pfi
prodlouZené nebo opakované expozici. H362 Mize poskodit kojence prostfednictvim matefského miéka. H411 Toxicky pro vodni organismy,
s dlouhodobymi acinky. H312 + H332 Zdravi Skodlivy pfi styku s k(Zi nebo pfi vdechovani.

EUHO066 Opakovana expozice mize zpUsobit vysueni nebo popraskani kize.

EUH211 Pozor! Pfi postfiku se mohou vytvaret nebezpecné respirabilni kapicky. Nevdechujte aerosoly nebo mihu.

Pokyny pro bezpe¢né zachazeni:

P101 Je-li nutna Iékafsk& pomoc, méjte po ruce obal nebo Stitek vyrobku. P102 Uchovévejte mimo dosah déti.

P210 Chrarite pied teplem, horkymi povrchy, jiskrami, otevienym plamenem a jinymi zdroji zapaleni. Zakaz koufeni.

P263 Zabrarite styku béhem t&hotenstvi a kojeni. P271 Pouzivejte pouze venku nebo v dobfe vétranych prostorach.

P280 Pouzivejte ochranné rukavice/ochranny odév/ochranné bryle/oblidejovy &tit. P301+P310 PRI POZITi: Okamzité volejte Iékare.
P302+P352 PRI STYKU S KUZi: Omyjte velkym mnozstvim vody a mydia. P305+P351+P338 PRI ZASAZENi OCi: Nékolik minut opatrné
vyplachujte vodou. Vyjméte kontaktni Cocky, jsou-li nasazeny a pokud je Ize vyjmout snadno. Pokracujte ve vyplachovani.

P312 Necitite-li se dobre, volejte TOXIKOLOGICKE INFORMACNI STREDISKO/Iékare. P331 NEVYVOLAVEJTE zvraceni.

P391 Unikly produkt seberte. P501 Odstrarite obsah/obal pfedanim opravnéné osobé k nakladani s odpady nebo vracenim dodavateli.

Vystrazné symboly nebezpecnosti:

SHOHP

Signalni slovo: Varovani
Zarucni doba: 48 mésicl od data vyroby uvedeném na obalu.

Odvolani:

Informace uvedené v tomto technickém listu se opiraji 0 nase nejlepsi znalosti, podlozené vysledky

laboratornich testi a praktickymi zkuSenostmi. Nicméng, vzhledem k tomu, Ze vyrobek je €asto pouzivan mimo ramec nasi kontroly, nemlzeme
rucit za nic jiného nez za kvalitu vyrobku jako takového. Nerucime za chyby vzniklé Spatnou aplikaci, pouZitim jinych fedidel nez doporucenych,
pouzitim po dobé skladovatelnosti nebo Spatnym skladovanim.

Datum vydani: 12.01.2021, PN 60/85 1.6.2020 A.¢.13, BL 21.2.2020

DETECHA, chemické vyrobni druzstvo, Husovo nam. 1208, 549 01 Nové Mésto nad Metuji, CZ, tel.: 1:420 491 477 111 }
e-mail: detecha@detecha.cz, www.detecha.cz, bankovni spojeni: KB Nachod, €. uctu 214-551/0100, ICO: 00029785, DIC: 243-00029785
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MONOMIX

UNIVERZALNi REPROFILACNi MALTA PRO OPRAVY STAVEB TRiDY R3

MONOMIX je jednoslozkovd cementova malta, se zdokonalenou chemii cementu, mikrosiliky, vldken a styren akrylové
kopolymer technologie. Vyslednym produktem je velmi pevnd, rychle tvrdnouci malta s nizkou hustotou, vylepSena
vlastnostmi polymerd. Tixotropni vlastnosti produktu umoziuji snadnou aplikaci silné vrstvy pomoci zednické lzice na
opravu dutin, vyrovnani povrchu a reprofilaci svislych i vodorovnych ploch. MONOMIX je dodavan jako jednokomponentni
systém, ktery vyZaduje pouze smichani s Cistou vodou a Ize ho pouzit pfimo na misté aplikace.

e VyuzZiva zdokonalenych vlastnosti chemie cementu, mikrosiliky, technologie vlaken a styren akrylovych kopolymerd.

e Pfipravené baleni vyZaduje pouze smichani s ¢istou vodou a maltu aplikovat zednickou lZici do max. tloustky 80mm na
horizontalni, vertikalni povrchy a stropy.

e Aplikaéni tloustka v jedné vrstvé 5mm—80mm

e \ysoka pevnost vazby, vyssi nez pevnost v tahu betonu, ¢imz se zajisti monolitické provedeni opravy.

Husta struktura zabezpeci nizkou propustnost vody, a to i pfi tlaku 10bar (5,7mm MONOMIXu=1000mm betonu) a
velmi vysokou odolnost viéi difuzi kyselych plynt a chloridovych ionta.

Vylep$ena pevnost v tahu a odolnost proti narazim. Vynikajici nizky prihyb.

Po vytvrzeni je netoxicka, v seznamu povoleni dle Regulace 31 pro pouZiti v zasobovani pitnou vodou.

Ekonomicky vyhodna malta, obvykle nevyZzaduje podklad nebo zakladni natér. Lze pouZit i ¢ast baleni.

Lze snadno pretfit specidlnim ochrannym natérem pro vyssi ochranu a dosaZeni vyssi estetické kvality.

MONOMIX je diky nizké hustoté, vysoké pevnosti, vodotésnosti, kompenzovanému smrsténi, vhodny na sanace
vertikalnich, stropnich i horizontalnich betonovych konstrukci, trhlin a otvord, zarovnani povrch(.

e Flexcrete Technologies Ltd — Prohlaseni o vlastnostech v souladu s pfilohou Il k nafizeni EU 305/2011.

e Oznageni CE v souladu s CSN EN 1504-3. PIn& v souladu s Highways agency Standard BD 27/86 pro opravy silni¢nich
staveb. Schvaleny podle Natizeni 31 pro pouZiti v zasobovani pitnou vodou. Schvéleno BBA, Certifikat ¢. 05/4276.
V souladu s London Undergroud Standard 1-085 "Material odpovidajici Pozarni bezpecnosti".

betonova seda

1725 kg/m3

pti poméru 0,14 voda: MONOMIX
Aplikacni teplota: od +5°C do +40°C

0086 Min.tloustka natéru: 5mm

Max.tloustka natéru: 80mm na vrstvu

Schnuti natéru cca: 60 min. pfi 20°C

30 min. pfi 40°C

Barva:
Objemova hustota:

Flexcrete Technologies Limited
Tomlinson Road, Leyland PR25 2DY England
16
0086-CPD-530942

MECHANICKE VLASTNOSTI
Odolnost vucdi tlaku, testovano pfi +20°C podle BS 4551

Odolnost viéi tlaku:
Odtrhova zkouska:

Obsah lond Chloridu:
Odolnost vici karbonizaci:
Modul pruznosti:

Tepelni kapacita Cast 1:
Kapilarni absorbce:

Pozarni odolnost:

Obsah nebezpecnych latek:

CSN EN 1504-3: Produkt na konstrukéni opravy PCC malty (na
bazi hydraulického cementu modifikovaného polymerem)

Trida R3 225 MPa
Tfida R4 22,0 MPa
<0,05%

vyhovuje

18,2 GPa

Trida R4 22,0 MPa
0.077kg/m™2.h™%%
v souladus 5.4
Euroclass A2-s1, dO

1.den 23,5 MPa
7.den 35 MPa
28.den 42 MPa

Koeficient propustnosti vody:

9,65 x 10 "®m/sec (Taywooduyv test)

tj. 5,7mm MONOMIX = 1000 mm typického betonu.

Koeficient difuze Kysliku:
Taywoodiiv test:
Bézny beton:

Elektricky odpor :

Do, =2,72x107% cm?/s
Do, =2,12x1073 cm?/s

4 -Point Wenner Probe :  10.000 Q/cm
Vhodny pro poutziti ve spojeni s CP Systems

1/2




Na vyzadani je k dispozici aplika¢ni pravodce.

Mechanicky odstranit vSechny poskozené ¢ésti betonu az na zdravé jadro. VSude tam, kde je to mozné, od-
stranit beton min. 25mm za ocelovymi vyztuzemi a 50 mm za bodem, ve kterém je vidét korozi. Pfi fezani
zpét se vyhnéte tvorbé vytrhavani. Opravované plochy by mély byt stupriovité odhaleny az do hloubky 10
mm pomoci pily, fezaciho kotouce nebo nejlépe pomoci elektrického dlata. Z opravované plochy odstrarite
vSechny uvolnéné ¢asti materialQ, prach, olej, mastnotu, povrchové vykvéty a jakoukoli jinou formu konta-
minace, vedlejsi produkty koroze a organického rustu. Hladké povrchy by mély byt zdrsnény, ocistény Cistici-
mi prostfedky a mechanickymi prostiedky, jako napf. vodnim paprskem nebo piskovanim a ocel by méla byt
ocisténa na leskly kov. Betonovy podklad by mél mit pevnost v tlaku min. 20MPa. Zajistéte, aby vSechny
povrchy byly pIné nasaklé vodou, ale bez stojici vody.

MONOMIX je vysoce modifikovan polymery a jako finalni betonovy povrch obecné nevyzaduje zékladni na-
tér. Vysoce porézni podklady je tfeba vyplnit adheznim mlstkem - BONDING BRIDGE 842. Na pfipravené

nych katalogovych listech.

MONOMIX se mechanicky smicha pomoci michadla. Normalni michacka na beton neni vhodna. Pro bézné
aplikace, pouze 3,3 — 3,75l Cisté vody na 25kg pytel. Pfi pouziti ¢asti pytl(, pouZijte 5,0 -6,0 obj. dild prasku k
jednomu obj. dilu vody. Pokud potfebujete vysokou pevnost, pfi aplikaci pouzijte 3,5 litru Cisté vody na jedno
baleni, ktery je v poméru voda: smés MONOMIX 14%. Normalni doba michani zavisi na typu pouZitého
mixadla, v prméru 2-3 minuty. Promichejte tak, aby se do smési dostalo co nejméné vzduchu. Smichany
materidl ihned poutZijte.

MONOMIX muze byt aplikovan hladitkem nebo zednickou lZici jako omitky, v aplikacnich tloustkach 80 mm,
a to i na stropy. Pokud je to nutné, podpofte bednénim po zhutnéni smési. Tloustka aplikace, je zavisla na
podkladu. Poéateéni tloustka malty, by méla byt o tloustce od 5 do 10 mm, dikladné nanesena na podklad i
do hlubsich a vétsich otvorl pred aplikaci dalSich vrstev.

Pti opravach, které vyzaduji vicevrstvych aplikaci, je dllezité, aby bylo zajisténo, Ze pfedchozi vrstvy jsou
dobfe navdzany a stabilni, ale ne zcela zaschlé pred aplikaci ndslednych vrstev. Zakladni natér mezi jednotli-
vé vrstvy neni poZzadovan. Konecné profilovani ve vysoké kvalité Ize snadno dosahnout s ocelovym hladit-
kem.

Vyrobce:
Striktné dodrzujte pfi betonovani postup. Je dllezité, aby byl povrch malty chranén pred silnym slune¢nim Flexcrete Technologies Limited
zarenim a vétrem s vytvrzovaci membréanou Flexcrete CURING MEMBRNE WB , polyetylénovou félii, vihkym Tomlinson Road, Leyland

tlem a pod.
Py P Velka Britanie

Vlyhradni zastoupeni pro CR a SR:

Veskeré pouzité naradi oCistéte ihned po pouziti vodou.

Skladovani 12 mésicl v origindlnim neotevieném a neposkozeném baleni v suchém prostredi, pfi teploté )
+20°C. Chrafite pfed mrazem a zdroji tepla. \¥ T

BOHEMIA
CORRO BOHEMIA s.r.o.
Pobrezni 394/12

Vaha baleni | 25kg

Vydatnost | 16,5 L na 25kg baleni. 186 00 Praha 8, Ceska Republika
Pokryti 25 kg baleni pfi tloudtce 10 mm = pokryti 1.65m? Tel: +420 721 137 579
- +420 723 490 043
Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list. PFi praci pouzivejte ochranné pomucky. R . COrr0.CZ
2/ \ k rozm?l’lym '. ; 'W am, za ktel'f/ch jsou ?.1 m°h,°l,‘ byt pro‘duktx aplikcivéf\y, m\fsl’ aplikator pfokézat, ie? pl“'edfil pise[nné.fy (?(?RRO BOHEMJA s4|j.o, pred apllikacl' l.]pl.nf
informace, které mohou mit vliv na Gspéénou aplkaci produktd. Aplikitor musi v pFipade jakychkoli dardnich podminek p jestli jsou pro dany projekt vhodné a to i viici

majetkovym pravam tetich stran. V pfipadé jakychkoli nejasnosti kontaktujte fy CORRO BOHEMIA s.r.0. Seznam firem zas| ych na aplikaci na vyzadani. Zaskolena firma se
prokaze potvrzenim o pfeskoleni.
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MONOLEVEL FC

FINALNi CEMENTOVY OCHRANNY NATER TRiDY R2

MONOLEVEL FC je jednoslozkova, tixotropni, polymerem modifikovana cementova malta s vysokou pfilnavosti, kterou Ize
pouzit v tenké vrstvé pro vyplnéni malych nedostatk( k dosazeni rovného povrchu. Obsah zdokonalené microsiliky, vliaken a
technologie polymer( poskytuje podporu pfi vytvrzovani, odolnost proti zmrazovéni / rozmrazovani a ochranu pred
vniknutim vody, kyselych plyn( a chloridd. Tento vyrobek je dodavan jako jednoslozkovy komponent, vyZadujici pouze
pridani Cisté vody.

e \/yuZiva nejnovéjsi osvédcené technologie chemie cementu, mikrosiliky, vlidken a styren-akrylovych kopolymera.

e Pfipravené baleni vyZaduje pouze smichani s Cistou vodou pfimo na misté aplikace a diky vysoké prilnavosti malty,
rychle aplikovat na horizontalni, vertikalni povrchy a stropy Stétcem, hladitkem, zednickou IZici nebo stFikanim.

e Vysokd pevnost vazby, vy$si neZ pevnost v tahu betonu, ¢imz se zajisti monolitické provedeni opravy.

e Husta struktura poskytuje vynikajici ochranu proti vniknuti kyselych plyna, vihkosti a chlorida.

e Ekonomicky vyhodna malta, nevyzaduje zakladni natér na podklad. Jednotlivd baleni lze smichat. Vhodna na
ukoncovaci hrany.

e Vhodny na exponovanou vnéjsi povrchovou tpravu bez dalsi ochrany nebo natéru.

e [ze snadno pretfit specializovanymi membranami/natéry a tim zvysit jeji odolnost a zlepsit esteticky vzhled.

e Netoxicka po vytvrzeni.

MONOLEVEL FC je kvalitni konstrukéni vrchni natér na vyplnéni drobnych direk a vad a na opravu nerovnosti povrchu.

Tenkou aplikaci stérky Ize pouzit na k vyrovnani a svislych i vodorovnych betonovych povrchl a dosazeni hladkych, rovnych
povrcha.

e Flexcrete Technologies Ltd — Prohlaseni o vlastnostech v souladu s pfilohou Il k nafizeni EU 305/2011.

e Oznaceni CE v souladu s CSN EN 1504 C4st 3. PIné v souladu s Highways agency Standard BD 27/86 pro opravy silniénich
staveb. Schvaleny podle Natizeni 31 pro pouZiti v zasobovani pitnou vodou. Schvéleno BBA, Certifikat ¢. 05/4276.
V souladu s London Undergroud Standard 1-085 "Material odpovidajici Pozarni bezpecnosti".

Barva po smichani: betonova Sedd nebo bild
Objemova hustota: 1900 kg/m3
Aplikacni teplota: od +5°C do +35°C
Max.tloustka natéru: 0-6 mm na vrstvu
0086 Doba zpracovatelnosti: 60 min. pfi 20°C
romi F'e’:ret: Tf°h|“°':€;§:zi’;i;‘:;’E g MECHANICKE VLASTNOSTI
omiinson Road, eyfen ngfan Odolnost viidi tlaku, BS 4551 pfi 20°C
0086-CPD-530942 1.den 4-10 MPa
€SN EN 1504-3: Produkt na konstrukéni opravy betonu. PCC 7. den 20-30 MPa
malty (na bézi hydraulického cementu modifikovaného poly- 28.den 25-35 MPa
merem)
Odolnost vudi tlaku: Tfida R2 215 MPa
Odtrhova zkouska: Trida R2 20,8 MPa
Obsah lonti Chloridu: <0,05%
Tepelni kapacita Cast1: Trida R2 0,8 MPa

Obsah nebezpecnych latek: vsouladus 5.4

|

Na vyzadani je k dispozici aplika¢ni pravodce.
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Odstrante vsechny uvolnéné ¢asti betonu aZz na zdravy podklad. Podklad musi byt zbaven od prachu, oleje,
mastnoty, povrchovych vykvétu a jakékoli jiné formy kontaminace, vedlejSich produkt(i koroze a organické-
ho rustu. Hladké povrchy by mély byt zdrsnény, istény piskovanim nebo tryskanim a mechanickymi pro-
stfedky, jako napf. vodnim paprskem nebo piskovanim a jakdkoli ocel ocisténa na leskly kov. Betonovy pod-
klad by mél mit pevnost v tlaku min. 20MPa.

Ptipraveny podklad by mél byt dikladné nasakly Cistou vodou (nejlépe 24 hodin predem), dokud neni pod-
klad rovnomérné nasdkly, bez stojici vody.

MONOLEVEL FC by mél byt mechanicky smichdn v Cisté nddobé pomoci michadla, nebo elektrické vrtacky a
michadla. Normalni michacka na beton neni vhodna. Pouzijte 3-4 litry Cisté vody na 25kg pytel, ktery se
rovna poméru voda: prasek 12-16%, v zavislosti od poZadované konzistence pro pozadovanou aplikacni
techniku. V pfipadé pouZiti ¢asti baleni pomér odpovida cca 5 — 6,5 objemovych dild prasku k jednomu
objemovému dilu vody. Normalni doba michani zavisi na typu pouZitého michadla, ale prdmér je 2 — 3 min.
Smés pouzijte bez prodleni.

MONOLEVEL FC muze byt aplikovan na lokalni, mensi dutiny a povrchové vady pomoci Spachtle. U velkych
oblasti vyplnéni pérd, Ize aplikovat na pripraveny podklad pomoci Stétce, dfevéného hladitka nebo jiné tech-
niky. Pokud pouzivdte MONOLEVEL FC jako findini, vrchni natér, aplikujte ho na pfipraveny povrch pomoci
ocelové stérky, kterou vytvofite hladky, na polymer bohaty, rovny povrch. Prvni tenka vrstva by méla byt
zapracovana dobfe do povrchu, k vyplnéni otvord a drobnych vad, pfed nanesenim dalsi vrstvy, maximalné
do tloustky 6 mm. Alternativné Ize natér stiikat. Poté, co se posledni vrstva stabilizovala, stopy po stérce
mohou byt odstranény pomoci difevéného hladitka nebo vihkou houbou pro vytvoreni povrchu srovnatelné-
ho s brusnym papirem, ktery poskytuje vynikajici povrchovou Upravu na povrchu pro naslednou aplikaci
dalsich natért na vytvrzovani.

Zvlastni pozornost je tfeba vénovat dostate¢nému vytvrzeni s tenké stérky MONOLEVEL FC. Je dllezité, aby
byl povrch malty chranén pred silnym slune¢nim zafenim a vétrem pomoci Flexcrete CURING MEMBRANE
WB, polyetylenovou félii, vihkou pytlovinou a pod.

Veskeré pouZité naradi oCistéte ihned po pouZiti vodou. Vyrobee:

Flexcrete Technologies Limited

Tomlinson Road, Leyland

Skladovani 12 mésicd v origindlnim neotevieném a neposkozeném baleni v suchém prostiedi, pfi teploté Velka Britanie
+20°C. Chrante pred mrazem a zdroji tepla.

Vlyhradni zastoupeni pro CR a SR:

Vaha baleni | 25kg

Vydatnost | 15,5 L na 25kg baleni.

Pokryti 25 kg baleni pfi tloustce : 1 mm = pokryti 15,5m?
Na vyzadani je k dispozici bezpecnostni list. Pfi praci pouzivejte ochranné pom?cky. Pobiesni 394/12

186 00 Praha 8, Ceska Republika
Tel: +420 721 137 579

+420 723 490 043

Email: corro@corro.cz

Web: www.corro.cz

2/ k rozdilym icky inkam, za kterych jsou a mohou byt produkty aplikovany, musi aplikator prokazat, ze pfedal pisemné fy CORRO BOHEMIA s.r.o. pied aplikaci Gplné
informace, které mohou mit vliv na Gspésnou aplkaci produktti. Aplikator musi v pfipade jakychkoli dardnich podminek pfe 3et, jestli jsou pro dany projekt vhodné a to i vidi
majetkovym pravam tetich stran. V pfipadé jakychkoli nejasnosti kontaktujte fy CORRO BOHEMIA s.r.0. Seznam firem zas| ych na aplikaci na vyzadani. Zaskolena firma se

prokaze potvrzenim o pfeskoleni.
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r STAVLEP
drzi a nepusti

STAVLEP je silné lepiva disperze s prodlouzenou dobou lepivosti, ktera slouzi jako adhezni
mustek pro lepsi piikotveni nasledné vrstvy, jako penetrace a pro zpevnéni povrchu

s univerzalnim pouzitim, pfedev§im pak pro predupravu povrchu pro vétSinu nasich produktd.
Uplatnéni naléza zejména pfi vytvareni adhezni vrstvy mezi podkladnim betonem a
reprofilacnimi hmotami fady SPRAVBETON, pfi opravach poSkozenych betonovych a
Zelezobetonovych povrchd, déle pfi opravach betonovych podlah a také jako vhodna pfiprava
povrchu pro STENUSPRAV. Vhodné je i pouZiti STAVLEPU k penetraci podkladu ve spojitosti
s LEPENKOU V KYBLU.

STAVLEP je jednoslozkova kapalna lepiva kompozice na bazi vodou feditelné modifikované
akrylatové disperze k nalezitému pfikotveni cementovych a polymercementovych hmot
k podkladnimu betonu.

¢ dodavany v optimalni konzistenci pro nanaseni

¢ aplikuje se natérem valeCkem nebo Stétcem

e drzi vytecné i na nesavém povrchu (umakart, stara dlazba...)
* vykazuje vybornou pfidrznost k betonovému podkladu

* je trvale odolny vuci vodé a alkalickému prostiedi

* je hygienicky i ekologicky zcela nezavadny

« je feditelny vodou, neobsahuje organicka fedidla

e je nehoflavy

e pfi pouziti jako penetrace jej Ize fedit vodou 1:5

* prodlouzena doba lepivosti — zUstava po dlouhou dobu lepivy

PRIPRAVA PODKLADU

Z povrchu opravovaného podkladu musi byt odstranén veskery nesoudrzny, uvolnény, zvétraly
¢i jinak viditeIné poskozeny beton a povrch betonu nesmi byt potfisnén latkami negativné
ovlivAujicimi soudrznost s podkladem (tuky, oleje apod.). Pevnost v tahu povrchovych vrstev
betonu musi byt alespor 1,5 MPa.

PRIPRAVA MATERIALU

STAVLEP je pfipraven pfimo k nanaSeni a neni tfeba ho pfed aplikaci na povrch betonu nijak
upravovat.

POUZITI

Pfed aplikaci adhezniho mistku STAVLEP je Zadouci povrch betonu mimé provihéit, a to
zejména tam, kde se jedna o prostfedi s vyrazné sniZzenou relativni vihkosti a vy$Simi
teplotami. Vlastni aplikace kompozice se provadi valecky, asfaltérskym kostétem, pfipadné
$tétcem, nedoporucuje se kompozici nanaset nastfikem. U mimofadné savych a suchych
podkladll je Zadouci naneseni adhezniho mustku opakované provést 2x az 3x, a to vzdy

s technologickou prestavkou minimalné 120 minut. Prvni natér provadime STAVLEPEM
zfedénym vodou v poméru 1:5, dal$i natéry jiz fedime méné. V pfipadé pouziti STAVLEPU jako
penetrace je plné dostacdujici fedéni 1:5. Do nanesené adhezni vrstvy se bez prodleni aplikuje
reprofilacni malta, nové nanaseny beton, stérka apod. K naneseni kotvenych vrstev by mélo
dojit nejpozdéji do 24 hodin od naneseni posledni vrstvy adhezniho muistku. Po tuto dobu je
nutno zamezit zapraseni povrchu, znecisténi latkami snizujicimi lepivost kompozice apod.

Veskeré pomucky a pracovni nagini je nutno ihned po ukonéeni prace oplachnout vodou. Po
vytvoreni lepivého filmu je kompozice ve vodé zcela nerozpustna a jeji mechanické odstranéni
je prakticky neschudné.

ZKUSEBNIi ATESTY

Vyrobek je certifikovan podle zakona €. 22/1997 Sb. a nafizeni vlady ¢. 163/2002 Sb.
Prabéznou nezavislou kontrolu a dozor nad systémem jakosti provadi autorizovana osoba
¢. 204.

BEZPECNOST ZDRAVIi PRI PRACI

Prace s jednoslozkovym adheznim mustkem STAVLEP nevyZaduje Zadna mimofadna
hygienicka opatfeni. Pfi praci je nutno dodrzovat BOZ platné pro prace s disperznimi natérovymi
hmotami. Je pfedevS§im nutno vhodnymi prostfedky osobni ochrany zamezit kontaminaci sliznic
a klze. P¥i praci je zakazano jist, pit a koufit. Pfi nahodném poziti je nutno vyvolat zvraceni a
vyhledat Iékafe. Kompozice je nejedovata, nicméné je nepozivatelna. Pfi ukonéeni ¢i pferuseni
prace je nutno potfisnénou pokozku okamzité omyt vodou a mydlem a posléze ji oSetfit
vhodnym regeneraénim krémem, napt. NAMAZSE. Veskeré naradi je nutno ihned po ukonéeni
prace dokonale umyt vodou.




TECHNICKE UDAJE

aplika¢ni teplota +5 °C az do +30 °C
barva mlécné bila
hmotnost objemova 1014 + 35 kg/m?
mérna spotfeba 0,15-0,30 I/m?3; 0,03-0,06 I/m? (adhezni mustek; penetrace)
obsah susiny 47+5%
otevfeny €as 24 hodin
pridrznost min. 1,5 MPa
skladovani v suchu pfi +5 °C az +25 °C
skladovatelnost 24 mésicu
specialni informace 47% koncentrat, Ize fedit vodou v poméru 1:5 (5% vy$Si vydatnost)
Jednotky baleni
baleni v kartonu
11
51
101

Vydano 15. 11. 2013, revidovano 18. 11. 2016.

VSechny vySe uvedené udaje vychazeji z internich zkou$ek vyrobce a jeho dlouholetych zkuSenosti s aplikaci v nesCetnych technickych a primyslovych
oborech. Vzhledem k velmi odlisnym pozadavkim a podminkam pfi aplikacich je nezbytné, aby si uZivatel vzdy otestoval vhodnost tohoto produktu ve svych
podminkach. VSechny vy$e uvedené udaje, parametry a doporuceni jsou bez zaruky a dodavatel ani vyrobce nenesou odpovédnost za pfimé i nepfimé Skody
vzniklé v souvislosti s pouzitim vyrobku. Zmény vSech uvedenych Udaju jsou vyhrazeny. Pfi pozadavku modifikace vyrobku ,na miru“ stejné tak jako pfi
pozadavku na bezplatné dodani vzorkl ¢&i konzultaéni a technicky servis nas bez obav kontaktujte. Aktualni verze technického listu je dostupna na
www.hasoft.cz. Ovéfte si prosim, zda tento technicky list nebyl nahrazen novéjsi verzi.

HASOFT VELKOOBCHOD, s.r.0., Husovo namésti 48, 588 13 Polna, tel.: +420 567 225 111, fax: +420 567 225 100, hasoft@hasoft.cz, www.hasoft.cz


mailto:hasoft@hasoft.cz
http://www.hasoft.cz/

