
 Účinný odmašťovací prostředek 
 Neobsahuje chlorovaná rozpouštědla 

a chlor-fluorované uhlovodíky (freony) 
 Odstraňuje nečistoty a mastnotu 
 Rychlé odpařování 
 Nezpůsobuje korozi 
 Nepoškozuje gumu a většinu plastů 
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Nebezpečí požáru MANPOWER RED PLUS má vysoký bod 
vznícení 62ºC. 

Čistící prostředky se odpařují rychle 
nebo příliš pomalu 

MANPOWER RED PLUS se odpařuje 
takovou rychlostí, aby efektivně vyčistil 
díly a součásti. 

Poškození mytých dílů MANPOWER RED PLUS, pokud je 
používán dle návodu, není korozivní na 
kovové povrchy a nepoškozuje většinu 
nátěrů, izolací, tvrdých plastů, gumy atd. 

Silně znečištěné díly mastnotou, 
olejem, nánosy a karbonem  

MANPOWER RED PLUS rozpustí i silné 
nečistoty a nánosy z dílů a zařízení. 

Efektivní čištění všech povrchů bez zápachu 

Průmyslový odmašťovací prostředek 
Manpower Red Plus 

ŘEŠENÍ PROBLÉM 
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Použijte MANPOWER RED PLUS  ve 
všech mycích zařízeních na vyčištění dílů 
od mastnoty a nečistot. 

OBLASTI POUŽITÍ: 

TECHNICKÉ VLASTNOSTI 

Barva Bezbarvý 

Zápach Téměř bez zápachu 

Dielektrická pevnost >25kv 

Bod vznícení 62°C 

Aromatické látky <0.05% 

Měrná hustota 0,79 

Manpower Red Plus 
Průmyslový odmašťovací prostředek Pa
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PŘED POUŽITÍM PŘÍPRAVKU SI POZORNĚ PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY 
A UPOZORNĚNÍ UVEDENÁ NA ETIKETĚ. 

Pure Solve Česká republika, spol. s r.o. 
Nádražní 203 
250 64 Měšice u Prahy 
Česká republika 
tel: 283 981 567 
fax: 283 981 731 
www.ncheurope.com 
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