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Nézev Synthesia - OK

Objekt E9 - SBU nitroceluléza, oddéleni stabilizace NCL (Holendry, mlyny)

1 Identifikacni udaje

1.1 Udaje o stavbé
Cislo projektu: 24007
Nazev projektu/stavby: Synthesia - OK
Misto stavby: Semtin 103, Pardubice
Rok vystavby: 1920-2024
Vlastnik/Objednatel: Synthesia, a.s.
Druh a ucel stavby: jedna se o trvalou stavbu / ocelovou konstrukci, nosnou

konstrukci technologie

Datum provedeni prohlidky: 18.12.2024 -20. 02. 2025
Rozsah provedeni prohlidky: pfima prohlidka ocelové konstrukce; jedna se o konstrukci uvnitf

budovy; konstrukce je pfistupna v pracovni dobé spolecnosti,
pfipadné po ohlaseni u pfislusného technika / mistra smény

1.2 Udaje o zpracovateli odborného hodnoceni
Zpracovatel: Rada Building s.r.o.
ICO: 09341978
Rybna 716/24, 110 00, Praha 1, Ceska republika

Projektant: Ing. Petr Pospisil, ¢. a. 0013919, IS00 - statika a dynamika staveb
VyS§S§i svarecsky personal: Ing. Petr Pospisil, ¢. dipl. IWE/CZ 13067
NDT pracovnik: Ing. Petr Pospisil, €. cert. 101-02956, VT2 dw

2 Zakladni podminky prohlidky

Soucasti objednavky bylo provedeni mimoradné prohlidky vnitfnich ocelovych konstrukci E9/1/21, E9/0/23,
E4/1/35 v rozsahu:

e prostudovani dokumentace objektu;

e ovéfeni skute¢nych rozmérd hlavnich statickych prvkd konstrukce na misté;
e zakladni projekéni prace konstrukce;

e zakladni statika konstrukce;

e navrh oprav konstrukce;

e navrh postupu montaznich praci pfi opravé konstrukce.

Tyto prohlidky navazuji na pfedchozi prohlidku ocelovych konstrukci a na dokument [1] ,,Vystup z provedené
prohlidky ocelovych konstrukci“. Prohlidky byly provedeny pfiblizné v rozsahu ,,vychozi prohlidky“ dle normy
CSN 73 2604. Vystupem byl zakladni souhrnny popis stavu konstrukce a zatfidéni do jedné ze tii skupin:

A. ocelova konstrukce malého vyznamu uréend v horizontu 3 let k demontéazi nebo rozebrani;

B. ocelovakonstrukce vyznamna s planovanym vyuzivanimv horizontu do 10 let, konstrukce této skupiny
budou s nejvétsi pravdépodobnosti pfedmétem technologickych uprav a modernizaci v ramci celého
provozu;

C. konstrukce technologicky vyznamné, u kterych se predpoklada dlouhodobé vyuziti a nepredpoklada
se jejich vyznamnd zména nebo demontaz.

3 Seznam vstupnich podkladt
[1] Synthesia OK-Vystup z provedené prohlidky ocelovych konstrukci, Rada Building s.r.o., 31.07.2024.
[2] Vykres ,Scezovaci dvojzasobnik® (DSPS), ZVU Engineering a.s., 16.09.2015
[3] Vykresy ,,OK-scezovacidvojbox“, ZVU Engineering a.s., 10.03.2015.
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[4] Vykresy ,,PS odstifedivky KM, FAJIMON ENGINEERING s.r.0., 03/1995.

[5] Projekt ,Oprava autoklavu €. 5 Ing. Vladimir Sokol, 1994.

[6] Vykres ,Pfestavba autoklavu®, 04/1962.

[7]1 Vykresy ,,Ocelova konstrukce, shody*, 11/1982.

[8] Vykresy ,,Nosna konstrukce autoklavu®, SKODOVY ZAVODY n.p., 01/1948.

4 Pouzité podklady
4.1 Normy

CSN 730038 Hodnoceni a ovéfovani existujicich konstrukci — Doplriujici ustanoveni

CSN 732604 Ocelové konstrukce - Kontrola a udrzba ocelovych konstrukci
pozemnich staveb a inZenyrskych staveb

CSN EN 1090-1+A1 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — Cést 1:
PoZadavky na posouzeni shody konstrukcénich dilcd

CSN EN 1090-2+A1 Provadéni ocelovych konstrukci a hlinikovych konstrukci — Cést 2:
Technické poZadavky na ocelové konstrukce

CSN EN 1990 ed. 2 Zasady navrhovani konstrukci

CSN EN 1993-1-1 ed. 2 Navrhovéni ocelovych konstrukci — Cést 1-1: Obecnd pravidla a pravidla
pro pozemni stavby

CSN ISO 2394 Obecné zasady spolehlivosti konstrukci

CSN ISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci— Hodnoceni existujicich konstrukci

Pouzité normy jsou v€etné vS§ech zmén a oprav k datu vyhotoveni projektové dokumentace.

4.2 Predpisy
zékon €. 283/2021 Sb. Zakon stavebni zakon
vyhlaska ¢. 131/2024 Sb. VyhlaSka o dokumentaci staveb
Pouzité predpisy jsou véetné vSech zmén a oprav k datu vyhotoveni projektové dokumentace.

4.3 Literatura
HOLICKY, Milan a kolektiv. Zaklady hodnoceni existujicich konstrukci. 1. vydani. Praha: Vydavatelstvi CVUT,
2013. ISBN 978-80-01-05419-2
FALTUS, Franti$ek. Prvky ocelovych konstrukci. 2. vydani. Praha: Nakladatelstvi Ceskoslovenské akademie
véd, 1954. 301 05/75-5701/1V/53/111/2 - 199

5 Vstupni udaje

5.1 Navrhova Zivotnost konstrukce

4. kategorie navrhové zZivotnosti 50let dle CSN EN 1990, Tab. 2.1 (CZ)

Budovy bytové, ob&anské a dalsi béZné stavby, budovy pro vyrobu a sluzby, pro téZbu paliv a rud, vodojemy
a zasobniky, vodni hospodarstvi.

5.2 Zatridéni konstrukce

Stupen korozni agresivity vnitfniho prostredi C5 dle CSN EN ISO 9223, Piiloha C, Tab. C.1
Stupen korozni agresivity vnéjsiho prostredi Ch dle CSN EN ISO 9223, Ptiloha C, Tab. C.1
Tfida nasledkd CC2 dle CSN EN 1990, Pfiloha B, Tab. B.1

Trida spolehlivosti RC2 dle CSN EN 1990, N&rodni pfiloha NA, Tab. 5.1
Uroven kontroly p¥i navrhovani DSL2  dle CSN EN 1990, Ptiloha B, Tab. B.4

Urover kontroly b&hem provadéni IL2 dle CSN EN 1990, Pfiloha B, Tab. B.5

Trida provedeni EXC2 dle CSN EN 1993-1-1, Pfiloha C
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6  Pomdcky, méfici zafizeni

Tabulka 1 - Pomicky, méfici zafizeni

Nazev Vyrobce Typ Rozmér
metr svinovaci Stanley MAX 5m
svarova mérka GSl se tfemi stupnicemi -
laserovy dalkomér Leica Disto D2 0.05-60 m (100 m)
laserovy dalkomér Leica Disto S910 0.05-150 m (300 m)
luxmetr UNI-T UT383 (MIE0289) -
tloustkomér DeFelsko PosiTector -
sonda DeFelsko PosiTector UTGC -
sonda DeFelsko PosiTector 6000 FNDS -
sonda DeFelsko PosiTector DPMA -
vodovéaha STABILA TECH 196 1220 mm
posuvné méfitko INSIZE 1118-200B 200 mm
svitilna Fenix PD35R -
svitilna Fenix CL28R -

7 Hodnoceni na zakladé drivéjsi uspokojivé zplisobilosti dle normy CSN ISO 13822

7.1 Hodnoceni bezpecnosti

Konstrukce navrzené a provedené podle dfive platnych norem, nebo v odlvodnénych pfipadech, kdyz nebyly
pouzity normy, navrzené a provedené na zakladé osvédcenych stavebnich postupl, lze povaZovat za
bezpecné pro vSechna zatizeni kromé mimoradnych (véetné seizmickych) za pfedpokladu, Ze

- pecliva prohlidka neodhali zadné znamky vyznamného poskozeni, pfetizeni nebo degradace;

- prezkouma se konstrukéni systém, prohlidnou kritické detaily a provéfi se z hlediska pfenosu napéti;

- konstrukce vykazuje uspokojivou zpUsobilost v pribéhu dostatecné dlouhého ¢asové obdobi, ve
kterém doslo v disledku uzivani a G¢inkd prostiedi k vyskytu extrémné nepfiznivych zatizeni;

- predikovana degradace s uvazenim souc¢asného stavu a planované udrzby nema vliv na trvanlivost;
a po dalSi planovanou zivotnost konstrukce nenastanou zmény, které by mohly vyznamné zvysit
zatizeni pusobici na konstrukci nebo ovlivnit jeji trvanlivost, a Zadné takové zmény nejsou ocekavany.

uspokojivou zplsobilost konstrukce s ohledem na mimofadna zatiZzeni (véetné seizmicity).

7.2 Hodnoceni provozuschopnosti

Konstrukce navrzené a provedené na zakladé dfive platnych norem, nebo pokud nebyly normy pouZity,
navrzené a provedené na zakladé osvédcenych stavebnich postup, se mohou povazovat za provozuschopné
pro budouci pouziti za pfedpokladu, ze

- pecliva prohlidka neodhali Zddné znadmky vyznamného poskozeni, pretizeni, degradace nebo
pretvorent;

- v prlbéhu dostatecné dlouhého ¢asového obdobi konstrukce vykazuje uspokojivou zplsobilost
s ohledem na vyskyt poSkozeni, pfetizeni, degradace, pfetvofeni nebo kmitani;

- nenastanou zmény v konstrukci nebo ve zpUsobu jejiho vyuzivani, které by mohly vyznamné zmeénit
zatiZzeni vCetné zatiZzeni vlivem prostiedi na konstrukci nebo jeji ¢ast; a

- ocekavany proces degradace, stanoveny s pfihlédnutim k souCasnému stavu a planované udrzbé,
neohrozuje vyznamne trvanlivost konstrukce.
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8 Konstrukce

8.1 Umisténi konstrukce
Konstrukci najdeme v objektu E9 SBU nitroceluléza , oddéleni stabilizace NCL (Holendry, mlyny). Ten se
nachazi v severni ¢asti arealu ,SemtinZone“ v Uzemni ¢asti Semtin krajského mésta Pardubice.

W . '&_/'/ //"Zow'f N

Obrazek 1 - Katastr nemovitosti

8.2 Vystrazné symboly a piktogramy
V objektu se pracuje s nitrocelulézou. Jedna se o hoflavé a korozivni prostfedi, coz je vyznaceno symboly
a piktogramy u kazdého vstupu do objektu.

Tabulka 2 - Vlystrazné symboly

Horlavé Drazdivé
CLP02 (GHS02) CLP07 (GHS07)
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8.3 Popis a ucel konstrukce

Jedna se o nosnou konstrukci zasobnik( holendrd soucasné slouzici i pro pfistup k nim z horni ploSiny. Jde
o prostorovou pfihradovou konstrukci, samostatné stojici a vloZzenou do zdéného objektu. V celkové
pldorysné plose pfiblizné 3.5 x10.6m (b x () a vyS8ky 5.4 m bez zabradli na horni ploSinu. Konstrukce je
slozena zocelovych |, UaL profild. Hlavni sloupy jsou ¢lenéného prifezu ze dvou profild U200 pospojovanych
rdmovymi spojkami a jsou kloubové ukotveny do zakladl. Pficné a podélné prvky jsou z profilt U140 az U200.
Svislé prvky tvofici pfihradovinu potom z profilli 1160, U160 a diagonalni prvky z profilu U160. Celou konstrukci
jesté dopliuji prvky podpirajici primarné technologické ¢asti nebo samotnou nadrz. Ty jsou z profild 1220.

Pristupova plosina o Sifce do 1.0 m je uloZena na konzolach trojihelnikového tvaru z L profilll. Pochozi vrstvu
/ zaklop tvofi protiskluzovy plech (slzi¢kovy), ktery je pfivafeny k nosnym profilim

V konstrukci pfevazuji Sroubované spoje, ale nalezneme zde i spoje nytované nebo svafované. V pfipadé
Sroubovych spojl bylo pouZito jak standardnich Sroubl s Sestihrannou hlavou, tak Sroub( se zapustnou
hlavou.

Zabradli je svafované / Sroubované slozené z L profild.

Obrézek 2 - Pohled na konstrukci

9 Prohlidka

Z divodu hoflavého prostredi je v misté konstrukce zakazana jakakoliv manipulace s ohném. Soucasné to
plati i pro v8echny prace, které by mohli zplsobit jiskru jako, vrtani, brouseni, oklepavani kladivem atd.
Prohlidka byla tedy velmi omezena.

9.1 Kontrola uplnosti a spravnosti dokumentace
Dokumentace je po strance Uplnosti nekompletni. Dochovala se pouze z ¢asti. Primarné se jedna o vyrobni /
montazni vykresy konstrukce, viz [2]. Dokumenty byly pfedany oskenované do formatu pdf.
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Dochované c¢asti tedy nenapliiuji, pfipadné pouze z Casti, zadny z pozadavkll na rozsah dokumentace
konstrukce dle normy CSN 73 2604. At se jedna o dokumentaci pro provadéni stavby (DPS), dokumentaci
skute¢ného provedeni (DSPS), vyrobné technickou dokumentaci (DV) nebo provozni dokumentaci.

Z casti, které je mozné hodnotit vypliva, Ze byly zpracovany dle platnych norem a pfedpist danych v dobé
navrhu a vystavby konstrukce.

9.2 Kontrola souladu skute¢ného stavu konstrukce a zatizeni s dokumentaci

Probéhla kontrola zakladnich rozmér( celé konstrukce i rozmérd hlavnich prvkd. Konstrukce co do
geometrického tvaru, polohy a uplnosti konstrukce spolu s dimenzemi az na vyjimky odpovida pfedloZzenym
vykrestim. Konstrukce neobsahuje Zadné dodatecné zédsahy, prvky, detaily a ¢asti, které by zapf¥icinily zmény
v chovani, stabilité a odolnosti celkové.

Nékteré profily se liSi pouze v typu profilu, kdy je pouzito napfiklad I(PN) 200 namisto IPE 200 nebo I(PN) 160
namisto IPE 160.

Mechanické vlastnosti nebyly ovéfeny z dlvodu omezeni, vzhledem k nebezpedéi vzniku poZaru. Nosna
ocelova konstrukce je pfiblizné z roku 2015. V pfipadé vyztuh nadrzi byla pouzita ocel S235JR, na samotné
nadrze potom nerezova (korozivzdornd) ocel 1.4541. Na dalSich vykresech je nasledné uvedena
u vymeénovanych prvk( také ocel S235JR.

9.3 Kotveni konstrukce

Kotveni konstrukce, mista ktera byla dostupna, prozatim odolavaji korozi. Ta neni nijak zasadni. V kazdém
pfipadé je nutné opét vzhledem k danému provozu a praci s vodou co nejdfive tyto mista upravit, aby se
minimalizovali dal§i/ budouci Skody a vétsi investice do opravy.
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Obrazek 3 - Kotveni sloupu / konstrukce

9.4 Poskozeni prvkl a detail(l konstrukce

v v

Konstrukce se zd4a na prvni pohled v dobrém stavu. Nicméné po bliz§im zkoumani nalezneme zasadni véci/
problémy primarné zplsobené korozi. Na konstrukci se objevuje jak ploSna tak bodové i stérbinova koroze.
Koroze zde zasadné ovliviuje celou funkénost samotnych nosnych konstrukci. Pokud tento stav nebude
v nejblizSich nékolika mésicich vyfeSen, mohlo by dojit k zasadnim porucham pfipadné ke ztraté stability
konstrukce. DoSlo by k uzavieni celého prostoru a pferuseni provozu.

Mista které jsou zdsadné ohrozeny korozi jsou na nasledujicich obrazcich. Jedna se o profily podporujici
zasobniky a nékteré prvky prostorové pfihradové konstrukce. At to jsou vodorovné pasy tak i nékteré stojky
nebo diagonaly.

Obrazek 4 - Koroze profilu nadrzi
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Obréazek 5 - Ubytek tloustky profilu

Obréazek 6 - Koroze v misté stycniku pfihradové konstrukce
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Zcela zasadni jsou vSak sty¢niky pfihradové konstrukce. Jejich poSkozeni v menS§i mife nalezneme jak v zadni
Casti u zdéné stény tak predevsSim v Casti predni, kde je obsluzna ploSina. Zté dochazi pravé k oplachu
zasobnik( hadici. V dobé prvni i druhé prohlidky z hadice tekla samovolné voda, i pfesto, ze v danou dobu
nebyla pouzivana.

Sty¢niky nejsou uzptsobeny takovému provozu. V konstrukénich detailech se drZi vlhkost, kterd nemdze
odtékat. Jsou pouzity nytované a Sroubované spoje, které jsou nachylné na Stérbinovou korozi. Styénikové
plechy jsou ve spojich znacné pfekorodované a nejsou schopny nadale plnit svou funkci. Konstrukce dosud
zfejmé dokéazala néjakym zplsobem prerozdélit zatizeni, které na ni pasobi. Je ov8em otéazkou jak dlouho je
tento stav udrzitelny.

9.5 Stav protikorozni ochrany

Samotny ochranny natér jiz na mnoha mistech neplni svou funkci a dalece pfesahuje svou zivotnost. Natér se
samovolné loupe, pfipadné nabobtnava vdUsledku koroze pod nim. Konstrukce, vzhledem k provozu
a pravidelnému oplachu technologie, je znacné zkorodovana.
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Obrazek 7 - Soucasny stav protikorozni ochrany

9.6 Prohlidka pouzitelnosti

Nebyly zjistény Zadné nadmérné deformace nebo kmitani, které by jakkoliv omezovaly pouZitelnost
konstrukce. VSechny doplikové prvky jako schodisté nebo zabradli jsou celistvé a pevné bez zjevného
poskozeni.

10 Navrh opatfeni

10.1 Oprava konstrukce

Je vhodné zajistit, aby pro veSkeré konstrukce byla vyhotovena pasportizace a doplnény vykresy do
elektronické podoby dle pfedchozi zpravy, viz[1]. To pfinese pfidalSich pracich jednodussi kontroly, pfipadné
navrhy zmén nebo oprav. At se bude jednat o nosné konstrukce tak i technologii.

Prace s celuldzou sivyzaduje neustalé oplachovanitechnologie. Je tfeba zajistit, aby vSechny konstrukce, kde
dochazi k oplachu vodou byly chranény a véechny detaily pfizplsobeny tomuto provozu. S tim souvisii to, aby
po skoncéeni oplachovani byly vSechny kohouty potrubi vody fadné dotazené. Zajistit, aby pokud se pfi
kontrole potrubi technologie zjisti néjaké netésnosti ve spojich, bylo toto v co nejkrat§im ¢ase opraveno.

VSechny néasledné popsané prace musi probihat se schvalenim provozovatele a dle pfedem potvrzeného
planu praci spolu s navrzenymi bezpe&nostnimi opatfenimi, nejlépe pfi odstavce provozu.

Z konstrukce budou odstranény jiz nefunk&ni ¢asti technologie, objimky nebo pfichytky. Ocelové prvky budou
zbaveny zbytk( ochranného natéru a koroze. To mlze byt zajisténo bud vhodnymi chemickymi prostfedky
nebo otryskanim, pfipadné rucnim/strojnim brouSenim. Vtéto souvislosti je nutné jiz zvazit nutnost
podepfeni/zajisténi dané konstrukce.

Dojde k dlikladné kontrole oc¢isténé konstrukce. Provede se zhodnoceni Ubytk( koroze, pfipadné se provede
detailni staticky propocet zbytkové unosnosti.

U ¢asti, kde bude zjiSténa nadmeérna koroze a s tim souvisejici ubytek tloustky materialu, musi byt tato mista
nahrazeny novymi prvky, pfipadné dodatec¢né zesileny/zajistény. Nahrada prvk( musi byt provedena
minimalné ve stejnych dimenzich a kvalité materidlu. V ostatnich pfipadech toto musi byt potvrzeno
statickym vypoctem. Je tfeba dbat na to, aby nedoslo ke zméné zatéZovani jednotlivych prvk(, statického
modelu/schématu.
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Opravu je mozné provést, pokud to konstrukce dovoli, plnou ndhradou jednotlivych ¢asti. Pfipadné je mozné
¢ast prvku odstranit a nahradit ji stejnym prvkem. Propojeni mezi obéma ¢astmi je mozné zajistit bud
svafenim nebo pomoci pfiloZzek a Sroubu. V pfipadé svafovani konstrukce je nutné nejdfive ovéfit, zda pouzity
material zajisti kvalitni provedeni svaru. Zda a v jaké mife je svafitelny.

V konstrukci jsou pouZity jak nytované spoje, tak Sroubové i svarové. Nyty vzhledem ke zplsobu montaze
bude vhodné&jsi zaménit za Srouby, pokud dojde k jejich rozpojeni. Nelze obecné urcit adekvatni nahradu. Do
Unosnosti spoje vstupuje vice proménnych, ty ji mohou sniZit nebo zvétsit. Jedna se nejen o priimér Sroubu,
ale napf. i o jeho pevnost nebo okrajové vzdalenosti. Pfipadna nahrada bude tedy potvrzena statickym
vypoctem pro konkrétni detail.

Pti jakémkoliv zasahu do konstrukce je nutné vzdy co nejbliZze tohoto mista dany prvek podepfit/zajistit. Proto
je vhodné, aby technologie, které jsou timto prvkem podpirany byly vyprazdnéné. Tim se snizi zatizeni plsobici
na dany detail. Podepfeni musi byt takové, aby pfeneslo zbytkové zatizeni, minimalné vlastni hmotnost
konstrukce, a aby nedoSlo k poklesu konstrukce. Je tedy nutné oporovou konstrukci navrhnout tak, aby se
minimalizovaly tyto Uc€inky a zohlednit to i v pfipadé opfeni do podlahy. Je mozné pfedem ovéfit skladbu
podlahy, pfipadné unosnost podlozi sondou. To by ndm mélo dat nasledné informaci jaké je riziko propichnuti
podlahy pfi jejim lokalnim zatizeni. Podepfeni je mozné pfi nizké unosnosti provést napf. pomociroznaseciho
rostu.

Kotveni sloupll bude ociSténo a zbaveno nesoudrZznych ¢asti. Pfipadné dojde k vyméné ocelovych ¢asti nebo
jejich zesileni. Prvky budou natfeny vhodnym ochrannym natérem, pfipadné hydroizolacnim natérem, které
zvySi jejich odolnost proti pronikani vody. Betonové patky budou opraveny a na jejich hornim povrchu budou
provedeny nabéhy z betonu. Mista styku betonu a ocelovych prvkl budou zadistény pruznym tmelem. Pro
opravu/sanaci betonovych ¢asti bude pouzito vhodné systémové feseni.

Po opravé konstrukce bude proveden novy ochranny natérovy systém. Pfed nanesenim novych vrstev bude
konstrukce zbavena prachu, ocisténa a odmasténa. Typ ochranného natéru musi odpovidat provozu
a koroznimu prostfedi. Konkrétni typ, pocet vrstev, tloustky, barevny odstin a zivotnost budou upfesnény
objednatelem. Pfiklady moznych ochrannych natér(i vychazeji znormy CSN EN ISO 12944-5 a jsou
nasleduijici:
e typ zakladni natérové hmoty Zn (R), pojivova baze zakladniho natéru ESI, EP, PUR, pojivova baze
dalSichvrstev EP, PUR, AY, min. pocet vrstev natéru 3, min. jmenovita tloustka suchého filmu 260 pm;
e typ zakladni natérové hmoty Misc., pojivova baze zakladniho natéru EP, PUR, ESI, pojivova baze
dalSich vrstev EP, PUR, AY, min. poCet vrstev natéru 2, min. jmenovita tloustka suchého filmu 300 pm.
Odpovidaji koroznimu prostfedi C5 s vysokou Zivotnosti (H), tedy od 15 do 25 let. Je na zvadZeni zda neprovést
dopliujici hydroizolaéni natéry, dodateéné oplechovani, vyvoskovani dutin adetaill, které omezi dalsi
pfistup vody pfi oplachu technologii.

V neposledni fadé je nutné upozornit na pouzivani urcitych typl objimek nebo pfichytek. At v pfipadé
uchyceni potrubi, tak elektrické kabelaZe. Je nutné vzit v potaz pouZité materidly spolu se zplsobem
uchyceni. Aby se minimalizovalo riziko vzniku dalsi koroze z oplachu autoklavi, tak rizika spojeného
s galvanickou korozi. Pfipadné tyto ¢asti uréitym zplsobem odizolovat.

10.2 Intervaly prohlidek a pravidelna udrzba

U konstrukci zafazenych ve tfidé nasledkll CC2 a CC1 se bézna prohlidka provadijedenkrat za 5 let, podrobna
prohlidka se provadi na zakladé doporuceni bézné nebo mimoradné prohlidky, nejméneé jedenkrat za 10 let.
Toto jsou intervaly dané normou CSN 73 2604. Je véak doporuéeno tyto intervaly, vzhledem k provozu zkratit.
Soucasné je doporuceno ze stejného dlvodu predepsat pravidelnou Udrzbu, mimo stanovenou béZnou
udrzbu.
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V Praze dne 21. 02. 2025

Ing. Petr Pospisil
TEL.: +420724 926 364
E-MAIL: petr.pospisil@radabuilding.com

" Dokumenty oznacené autorizovanou osobou, a to opatfené vlastnoruénim podpisem, otiskem autoriza¢niho razitka se
statnim znakem Ceské republiky a datem podpisu autorizované osoby, nebo opatiené elektronickym autorizadnim
razitkem, které obsahuje kvalifikovany elektronicky podpis a kvalifikované elektronické ¢asové razitko, jsou pro Ufedni
Ucely verejnymi listinami. Jejich padélani a pozménovani, stejné jako zneuziti autorizac¢niho razitka je dle § 348 zakona
€.40/2009 Sbh. trestné.
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