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POKYNY PRO ZHOTOVITELE, NAJEMCE A VLASTNIKY OBJEKTU
PRI VYKONAVANI PRACI V AREALU Synthesia, a.s.

(13. vydani, kvéten 2025)

I. UVODNI USTANOVENI

1. Uéel a poslani piedpisu

Tento piedpis stanovi bezpe¢nostni a jiné pozadavky pro firmy ptsobici v arealu Synthesia,
a.s., (dale jen spolecnost), ktery spolecnost spravuje a zajistuje v ném ochranu, BOZP, PO,
havarijni prevenci, ochranu pracovniho a zivotniho prostfedi, v souvislosti s ¢innosti jinych
osob a jejich pohybem, pfipadné pohybem jejich zaméstnanct v aredlu spolecnosti. Shrnuje

vvvvvv

uvedenych oblasti, k jejichz plnéni spole¢nost v souladu s ustanovenim zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zéakonik prace zavazuje vSechny pravnické a fyzické osoby, které se v arealu spolecnosti zdrzuji
s jejim védomim.

2. Vychozi a souvisejici piedpisy
Vychozi a souvisejici piedpisy jsou uvedeny v ptiloze €. 1 tohoto predpisu.

3. Vymezeni pojmu, definici a zkratek

Aredl spolecnosti - tj. souvislé oplocené¢ tizemi i neoplocené tzemi napt. administrativni
budovy, sklady a skladky, které spole¢nost vlastni nebo je uziva.

Zhotovitel - fyzicka nebo pravnickd osoba vybrana k realizaci zakazky (pfipadné jeho
subdodavatel).

Néjemce - fyzickd nebo pravnickd osoba uzivajici pronajatou véc zplisobem stanovenym ve
smlouvé nebo uzivajici pronajaty prostor za sjednanou cenu najmu (piipadné jeho
subdodavatel).

Firmy pisobici v arealu spole¢nosti - zhotovitel, najemce a vlastnik objektu (pozemku) v arealu
spole¢nosti.

Riziko - nezadouci nasledek (napf. $koda, ujma, ztrata, poSkozeni zdravi ...), ktery muze za

urcitych podminek vzniknout s né¢jakou pravdépodobnosti.

NL - nebezpecnd latka (chemicka latka nebo chemicka smes), ktera vykazuje jednu nebo vice
nebezpecnych vlastnosti klasifikovanych podle pfislusné legislativy, o chemickych
latkach a chemickych smésich a na zéklad€ téchto vlastnosti a mnozZstvi by mohla
zpisobit ohroZeni ¢i poSkozeni zdravi nebo Zivot osob, Zivych organizmd, Zivotniho
prostfedi nebo majetku.

Protokol (A, B, E) - pisemny doklad, ktery obsahuje natizeni o technickych a organiza¢nich
opatfenich slouzici k zajiSténi bezpe€nosti pracujicich pfi praci na zatizeni nebo v jeho

blizkosti.
Pouzité zkratky:
BOZP - bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci
C1ZP - Ceska inspekce Zivotniho prostfedi
CSN - Ceska technicka norma
DaHBS - Dispecink a havarijné bezpe¢nostni sluzby — havarijni prevence
HZSp - hasi¢sky zachranny sbor podniku
HP - hygiena prace
IDP - izola¢ni dychaci pfistroj
MD - Ministerstvo dopravy
MV - Ministerstvo vnitra
MZP - Ministerstvo Zivotniho prostfedi
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NL - nebezpecna latka (chemicka latka nebo chemicka smes)

OOPP - osobni ochranné pracovni prosttedky

OZP - odbor Zivotni prostiedi

PO - pozarni ochrana

SBS - soukroma bezpec¢nostni sluzba vykonavajici ostrahu spole¢nosti
/P - zivotni prostiedi

II. BEZPECNOSTNI POZADAVKY NA ZHOTOVITELE, NAJEMCE, VLASTNIKY
OBJEKTU

4. Bezpecnost prace

4.1 Souhrn zékladnich povinnosti a zakazi
Zhotovitel, najemce a vlastnik objektu je povinen:
- zajistit u svych zaméstnanct, aby pii pohybu v arealu spolecnosti méli u sebe trvale vstupni
doklad (platnd prikazka, povoleni vstupu) a byli viditeln¢ oznaceni nidzvem a logem
spolecnosti, nebo méli viditelné¢ zavéSeny vstupni doklad a na pozadani prokézali svoji
totoZnost.
- zajistit péci o BOZP, HP, PO a ochranu zivotniho a pracovniho prostfedi a provadét prace
V souladu s ustanovenimi obecné platnych pravnich a ostatnich ptedpisi a technickych norem,

Poznamka: Za zajisténi vyse uvedeného ustanoveni pri cinnosti svych subdodavatelii v aredlu
spolecnosti plné odpovida zhotovitel, najemce, jako by se jednalo o jeho zaméstnance.
Je-li subdodavatel pravnicka osoba, miize byt odpovédnost upravena jinak prislusnou
smlouvou, Vv niz se zhotovitel, ndjemce zavaze k plnéni povinnosti tak, jak jsou uvedeny
V tomto predpisu.

- zajistit prokazatelné seznameni svych zaméstnanct s ustanovenimi tohoto ptedpisu, ptipadné
s ustanovenimi dal§ich organiza¢nich a fidicich norem spolecnosti ve smyslu ptislusné
smlouvy,

- zajistit prokazatelné sezndmeni zaméstnancl se zadsadami bezpe¢ného chovani na daném
pracovisti (relevantni ¢asti havarijnich plant, piislusna telefonni ¢isla (odbor DaHBS, HZSp),
unikové vychody, prostfedky prvni pomoci, pohyb po pracovisti, atd.) a prokazatelné
seznameni s moZnymi riziky ohroZeni jejich Zivota a zdravi v aredlu spole€nosti, zejména
s ucinky chemickych latek, se kterymi mohou jeho zaméstnanci pftijit pii pracich do kontaktu,

- provadét prace odborné a zdravotné zpisobilymi zaméstnanci,

- zajistit, aby jeho zaméstnanci pii vykonu veskerych pracovnich €innosti a ¢innosti s nimi
souvisejicich (napf. ptipravné prace, pohyb, chiize apod.) dbali vZzdy zvySené opatrnosti a
vénovali jim naleZitou pozornost tak, aby neohrozili svou vlastni bezpecnost, své zdravi a
bezpecnost a zdravi jinych osob,

- zajistit, aby jeho zaméstnanci nevykonavali ¢innost v aredlu spole¢nosti pod vlivem alkoholu
ani jinych navykovych latek (v aredlu spole€nosti je nulova tolerance na alkohol a ndvykové
latky), tyto do aredlu spolec¢nosti nevnaseli a ani pod jejich vlivem do aredlu spolecnosti
nevstupovali a podrobili se orientacni zkousce, pfipadné vysetieni, zda nejsou pod vlivem
alkoholu nebo jinych ndvykovych latek, které natidi a provadi opravnéni zaméstnanci
spole¢nosti a SBS a sam se timto ustanovenim fidil,

- zajistit dodrzovani zédkazu koufeni v aredlu spolecnosti mimo vyhrazené prostory u svych
zaméstnancu,

- zajistit, aby ¢innosti zhotovitele, ndjemce a prace jeho zaméstnancti v arealu spolecnosti byly
organizovany a provadény tak, aby soucasné byly chranény dal$i osoby, které se v aredlu
pohybuji,

- pfedavat seznamy rizik vznikajicich pfi jejich ¢innosti v aredlu spolecnosti a fidit se a znat
rizika pfedand spolec¢nosti (zdkonik prace),
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- spolupracovat se vSemi zucastnénymi subjekty pii zajisténi bezpecného, nezdvadného a zdravi

neohrozujiciho pracovniho prostiedi pro vSechny osoby na pracovisti, plni-li na tomto
pracovisti ukoly zaméstnanci vice zaméstnavateld,

- prokazateln¢ prenést povinnosti uvedené v tomto predpisu na své subdodavatele a nasledné

kontrolovat jejich plnéni,

neprodlen¢ pisemné informovat spole¢nost, pifipadné pfislusné odborné pracovisté
spolecnosti, o vysledcich vySetfovani a stanovenych opatfenich u kazdé nehody, k nimz doslo
Vv pricinné souvislosti s ¢innosti jeho zaméstnanct v aredlu spolecnosti, a jejiz vySetfovani
nespada dle ptislusnych pravnich piedpisi do kompetence spolecnosti,
ve svych objektech, na pracovisti (stavenisti) udrZzovat poradek a Cistotu, uvedené objekty
stiezit nebo jinak zabezpecit proti vniknuti nepovolanych osob,

- odstranovat odpady vzniklé jeho ¢innosti, zplisobem odpovidajicim platné legislative,

po ukonceni cinnosti uvést pracovisté¢ (stavenisté) do plvodniho stavu a predat jej
prostfednictvim predavaciho protokolu zpét spolecnosti,

respektovat bezpecCnostni informacni systém v aredlu spoleCnosti, tj. informacni a
bezpecnostni tabulky, rozhlasové vysilani, signaly sirén apod.,

- v ptipadé¢ mimoradné udalosti uposlechnout pokyny vydané opravnénou osobou, vedoucim

zasahu apod. a fidit se jimi,

zajistit, aby pii jim vykonavanych &innostech nemohlo dojit k ohroZeni pracovniho a ZP,
vyzadat si souhlas spole¢nosti, bude-li pfi vykonu své ¢innosti v arealu spole¢nosti pouzivat
NL ohrozujici pracovni nebo ZP,

umoznit kontrolu dodrzovani povinnosti stanovenych timto ptedpisem, provadénou
opravnénymi osobami.

Zhotoviteli, najemci, vlastniku objektu a jeho zaméstnanciim je v aredlu spolecnosti dale
zakazéano:

- provadét jakékoliv manipulace na vyrobnim zafizeni, nejsou-li tyto manipulace pfedmétem

ptislusné zakazky,

- vstupovat nebo vkladat ruce za bezpecnostni ohrazeni nebo kryty, pokud neni zafizeni (stroj)

v klidu a fadn¢ zabezpeceno proti nahodnému spusténi,

- vstupovat na pasové dopravniky,
- shazovat jakékoliv pfedméty nebo material z vysky,
- pouzivat ke zvySeni pracovniho mista nebo k vystupu na zvysené pracoviste jin€, nez k tomu

uréené prostiedky,

- ukladat demontovany nebo jiny material do prostoru prichozich komunikaci a cest,
- ukladat, pfepravovat a premist'ovat predméty, aniz by byly zajiSté€ny proti padu nebo sesuti,
- pouZzivat k pfepravé a pfemist'ovani predmétl jiné nez k tomu uréené dopravni (pfepravni)

prostiedky,

- opirat pfedméty o €asti vyrobniho zatizeni, zabradli nebo o jiné vratké pfedmeéty,
- prodlévat, chodit a pracovat pod zavéSenymi bfemeny nebo se zdrzovat v jejich nebezpecné

blizkosti,

vylévat jakékoliv latky do kanalizace, pfipadné do mist, ktera nejsou urcena ke sbéru
kapalnych odpad,

Cistit zafizeni (napf. odrezovat oklepem, Skrabkou, karta¢em apod.) bez pouziti vhodné
ochrany zraku,

provadét ruéni manipulaci se zafizenim, ostrymi pfedméty a pohybovat se na zebficich,
ochozech a rostovych lavkach bez pouziti vhodnych ochrannych rukavic,

- rozpojovat zafizeni (napft. piiruby, staceci cesty apod.) bez pouziti oblicejového Stitu a dalSich

vhodnych OOPP, byl-li upozornén, ze nelze zcela vyloucit ani po provedeni ptislusnych
zajistovacich tkonl v ramci povolovaciho ftizeni, Ze zafizeni neobsahuje zbytky
nebezpecnych latek,

- oddélovat nebo fezat material, pokud neni oddélovana ¢ast zajiSténa proti padu,
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- Slapat do kaluzi kapalin, nachazejicich se pod vyrobnim zatizenim nebo ve volném terénu,

- ponechévat volné odlozené zbytky potravin mimo nadoby na odpadky,

- odkladat nebo zavéSovat soucastky osobni vystroje a véci na stroje a jind vyrobni zafizeni,

- prat a Cistit odévni soucasti a jiné textilie v jakychkoliv hotlavych kapalinéch,

- chovat a krmit zvirata, ktera by mohla ohrozit zdravi a bezpecnost osob, ptipadné zpusobit
jinou $kodu, tato sem pfivadet, privazet nebo pfinaset,

- filmovat a fotografovat bez povoleni.

4.2 Vstupni a nasledné skoleni, navstévy

4.2.1 Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu provadéjici ¢innost v aredlu spolecnosti je povinen
zajistovat vychovu svych zaméstnanci k BOZP, PO, hygien¢ prace a ochrané zivotniho a
pracovniho prostiedi.
Dale je povinen zajistit:
- pted zah4jenim ¢innosti ve spole¢nosti ucast vSech svych zaméstnancti na vstupnim Skoleni
ve spolecnosti,
- opakované Skoleni se provadi kazdoro¢né.

4.2.2 Navstévy zhotovitele, ndjemce, vlastnika objektu obdrzi pii vyfizovani povoleni ke vstupu
nebo vjezdu do arealu spolecnosti proti podpisu Bezpecnostni pokyny pro pobyt a jizdu (ptiloha
¢. 2 tohoto predpisu). Pokyny obdrzi rovnéz jiné osoby provadéjici v arealu spole¢nosti pro
zhotovitele, ndjemce jednorazovou nebo kratkodobou ¢innost (do 7 kalendainich dnt pobytu
v aredlu spolecnosti). Jejich bezpecnost zajistuje zhotovitel, ndjemce jako piijemce Povoleni
Kk praci ve spolecnosti. Toto se netyka navstév zhotovitele, najemce, piipadné jinych osob
vstupujicich do spole¢nosti hlavni vratnici Semtin, Rybitvi a Rosice. Za jejich jednéani a
bezpecnost v aredlu spolecnosti odpovida vzdy osoba, ktera navstévu ve vratnici pievzala.

4.3 Uraz

4.3.1 Urazem je i uraz zhotovitele a jeho zaméstnance, najemce ¢&i vlastnika objektu
provadgjiciho ¢innost v arealu spolecnosti a jiné osoby, kterd se s védomim zhotovitele,
najemce, vlastnika objektu zdrzuje na jeho pracovistich nebo v prostorach, které na zaklade
pfislusné smlouvy v aredlu spole¢nosti vyuziva pro svou ¢innost.

Poznamka: Pracovistém zhotovitele, ndjemce, vilastnika objektu se pro ucely vysetiovani pricin
vzniku pracovnich urazii ve smyslu tohoto predpisu rozumi aredl spolecnosti.

4.3.2 Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu je povinen kazdy uraz svého zaméstnance, k némuz
doslo v arealu spole¢nosti neprodlené nahlasit na havarijni tisinoveé €. tel. 5555.

V ptipade, Ze zjisténé skuteCnosti nasvédCuji, Ze v souvislosti se vznikem razu byl spachan
trestny &in, téZ Policii CR.

V piipadé¢ podezieni na primyslovou otravu je zhotovitel, ndjemce, vlastnik objektu povinen
soucasné uvédomit odborné pracovisté spolecnosti (. tel. 4868).

Poznamka: OkamzZité méreni koncentraci nebezpecnych latek zajisti zhotovitel, najemce,
viastnik objektu prostiednictvim spolecnosti (neni-li prislusnou smlouvou,
pripadnée Povolenim k prdci stanoveno jinak).

4.3.3 Zjisténi pticin vzniku urazl

Neprodlené poté, kdy se zhotovitel, ndjemce, vlastnik objektu dozvi o vzniku urazu, je
povinen zjistit odpovédné a spolehlivé pficinu, pri¢inné souvislosti a vsechny dalsi okolnosti
vzniku trazu a o vysledku zjisténi sepsat zaznam. Postizeny a ostatni osoby, které byly svédky
urazu, jsou pii tom povinni u¢inné spolupracovat.
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Poznamka: V pripadé podezieni na zavinéni (i castecné) urazu spolecnosti je zhotovitel,
najemce, vlastnik objektu povinen prizvat k vySetrovani urazu bezpecnostniho
technika spolecnosti.

Dojde-li na pracovisti spole¢nosti [na némz zaméstnanci zhotovitele, ktefi maji svého
uréeného vedouciho, vykonavaji pracovni ¢innost na zaklad¢ prislusné smlouvy (napt. idrzbu
apod.)] ktrazu, kterym nastala pracovni neschopnost delsi nez 3 dny, tento odpovédny
zastupce zhotovitele ohlasi Uraz, zjisti pfi¢inu jeho vzniku a sepiSe Zaznam o urazu. Ke zjisténi
pfiCiny vzniku urazu musi vzdy pfizvat odpovédného vedouciho zaméstnance piislusného
utvaru spolecnosti.

Doslo-1i ke vzniku trazu zaméstnance zhotovitele, najemce, vlastnika objektu, kterym
nastala pracovni neschopnost del$i nez 3 dny, prokazatelné zavinénim nékterého z utvart
spolecnosti (i ¢asteCnym), navrhuje pfislusna opatieni odpovédny vedouci zaméestnanec tohoto
utvaru a odpovida za jejich realizaci.

V pripadé smrtelného urazu, ktery utrpéli zaméstnanci zhotovitele, ndjemce, vlastnika
objektu v arealu spole¢nosti, je tento povinen k jeho vySetfovani neprodlené pfizvat odborného
zastupce spole¢nosti (¢. tel. 2533).

Poznamka: Odborné pracoviste spolecnosti si miize vyzadat ucast pri vySetrovani i ostatnich
pracovnich urazu zaméstnancii zhotovitele, najemce, které posoudi jako zavazné.

Ve vsech vyse uvedenych piipadech musi byt kopie Zaznamu o trazu doru¢ena neprodlené
na oddéleni Bezpec¢nost prace spole¢nosti, budova M 42, kde jsou zaznamy archivovany.

5. Doprava a pohyb 0sob v aredlu spolecnosti

5.1 Pohyb a jizda v areélu spolecnosti

5.1.1 Pro silni¢ni provoz vozidel, pfepravu nakladu a osob a pohyb osob na komunikacich v
arealu spolecnosti plati zdkon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o
zméndch nekterych zadkont (déle jen zakon o silni¢nim provozu) ve znéni pozdé&jsich predpist
a vyhlaska MD ¢. 294/2015 Sbh., kterou se provadéji pravidla provozu na pozemnich
komunikacich a tprava a fizeni provozu na pozemnich komunikacich ve znéni pozdé&jSich
predpisi, s vyjimkami uvedenymi v tomto ptedpise.

Komunikace nejsou zpravidla oznaceny dopravnim znacenim. VeSkeré kiiZovatky
komunikaci jsou kiizovatkami stejného fadu a plati pro né piednost v jizdé¢ vozidel
ur¢eno jinak.

Pt vyjizdéni z mista leziciho mimo komunikaci (napt. z parkovisté, garaze, vyrobny, mista
vykladky a nakladky apod.) na komunikaci, musi dat fidi¢ pfednost v jizdé vSem vozidlim
jedoucim po komunikaci.

Maximalni dovolend rychlost vSech vozidel je 30 km/h, v nékterych rizikovych tisecich miize
byt dopravni znackou jeste sniZzena.

Za bezpecnou jizdu vozidla a jednani svého spolujezdce plné zodpovida fidi¢. Pro jizdu smi
pouzivat pouze komunikace k tomu urcené. V aredlu spole¢nosti je zakazano:

- koufeni i v kabing¢ vozidla,

- bezdivodné vjizdét do prostoru vyrobniho zatizeni. Do prostoru vyrobnich zatizeni se smi
vjizdét pouze na povoleni pfislusného zaméstnance spolecnosti. Pfi couvani v prostoru
vyrobniho zatizeni je fidi¢ vozidla povinen zajistit vzdy bezpecné couvani pomoci zpiisobilé a
nalezit€ poucené osoby.

Dlouhé néklady (napf. potrubi, betonaiské ocelové tyCe apod.) nesméji byt ani z ¢asti vleCeny
po vozovce.
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U vozidel nebo jizdnich souprav, jejichz celkova délka nebo Sitka ptesahuje svymi rozméry
nebo rozmeéry nékladu stanovené miry bezpecné pro prijezd, musi byt trasy presunu projednany
piredem na oddéleni Dispecink spolecnosti.

5.1.2 Ridi¢ vozidla nebo svédek jsou povinni neprodlené nahlasit dopravni nehodu nebo
poskozeni komunikace, osvétleni komunikace piipadné jiného zatizeni spolecnosti telefonicky
na oddéleni Dispecink (€. tel. 4402, 4403).

Poznamka: Pokud pri dopravni nehodé dojde k znecisténi Zivotniho a pracovniho prostredi
vlivem prevazeného nakladu, je ridic povinen na tuto skutecnost pri hldaseni zvlast
upozornit.

V ptipad¢ mimoradnych udélosti v arealu spolecnosti mize byt omezen pohyb vozidel a osob
v ohrozeném useku zaméstnanci odboru DaHBS, oddéleni HZSp, ¢leny Zasahové jednotky
SBS, piislusniky Policie CR, piipadné jinou osobou, ktera vzniklé ohroZent zjisti.

Pro fidi¢e jinych zaméstnavateld, pti jednorazovém vjezdu, plati Bezpecnostni pokyny pro
pobyt a jizdu uvedené v piiloze €. 2.

5.1.3 Zelezniéni piejezdy jsou oznadeny pouze vystraznym kiizem. Dopravni znacky,
upozornujici na blizici se zZelezni¢ni ptejezd, nejsou pouzity.

Na zelezni¢ni ptejezdy je zakdzano vjizdét, jestlize:

- je vidét nebo slyset piijizdét drazni vozidla,

- je lokomotivni houkackou ddvano vystrazné znameni,

- jsou davany vystrazné naveésti zaméstnancem posunové ¢ety nebo jinou opravnénou odborné
zpusobilou osobou (pistalkou, praporkem, svitilnou, Gstn¢),

- bylo uvedeno v ¢innost piejezdové zabezpecovaci zatizeni.

Prejizdéni kolejisté silnicnimi dopravnimi prosttedky mimo Zelezni¢ni piejezdy a na
prechodech pro chodce je zakézano.

Zelezni¢ni vle¢ka v aredlu spolednosti je rozsahla sit’ Zelezniénich koleji, které spadaji do
pusobnosti UNIPETROL DOPRAVA s.r.0. Jeji provoz se fidi zvlaStnimi piedpisy uvedenymi
na Internetu (http://www.unipetroldoprava.cz/CS/o-nas/Stranky/zavazne-normy.aspx).

Pohybovat se a pracovat v kolejisti zelezni¢ni vle€ky mohou pouze zaméstnanci vleckového
provozu, jini zaméstnanci pouze za jejich pfimého dozoru.

Pohybem a praci v kolejisti se rozumi pohyb zaméstnancti, mechanizac¢nich a dopravnich
prostiedkil ve vzdalenosti bliz§i neZ 3 m od osy koleje a 5,40 m nad koleji.

5.1.4 Silni¢ni motorova vozidla s dlouhodobym povolenim vjezdu smi v arealu spole¢nosti

tidit pouze osoby, které:

- byly prokazatelné sezndmeny s timto pfedpisem,

- byly prokazateln¢ sezndmeny s piisluSnymi ustanovenimi nafizeni vlady ¢. 168/2002 Sb.,
kterym se stanovi zplisob organizace prace a pracovnich postupd, které je zaméstnavatel
povinen zajistit pti provozovani dopravy dopravnimi prostfedky a s navodem na obsluhu
piidéleného vozidla, stanovenym vyrobcem,

- se zucCastnily povinného Skoleni fidi¢i v terminech a rozsahu stanoveném platnymi pravnimi
ptedpisy, provedeného opravnénou osobou.

5.1.5 Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu smi povétit fizenim malych motorovych vozikt na
komunikacich v aredlu spolecnosti pouze ty své zaméstnance, ktefi:

- jsou drZiteli fidi€ského opravnéni nejméné skupiny B,

- jsou drziteli platného prikazu fidice motorového voziku,

- Jsou fadné seznameni s ustanovenimi tohoto predpisu.
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5.2 Parkovani a stani v arealu spolecnosti

Parkovaci mista (gardzovani) pro vozidla zhotovitele, ndjemce, vlastnika objektu v aredlu
spolecnosti jsou urcena piislusnou smlouvou, piipadné povolenim ke vjezdu.

Vznikne-li potieba parkovat mimo vyhrazend parkovisté (napf. v obvodech vyroben
spolecnosti), povoluje toto parkovani ptislusny zastupce spolecnosti (napt. vedouci oddéleni
vyroby, spravce obvodu apod.).

Stani a parkovani pod potrubnimi mosty, parkovani a garazovani vozidel ve vyrobnich halach
a dilnach, stani na zatravnénych plochach, je zakazano.

Malé motorové voziky mohou byt zaparkovany (garazovany) pouze na vyhrazenych mistech,
a to vzdy za splnéni podminek pro zajisténi bezpecnosti.

5.3 Prlijezdnost komunikaci v arealu spolecnosti

Vesker¢ ¢innosti, pii nichz bude omezena nebo pieruSena prijezdnost komunikace v aredlu
spolecnosti, musi byt pfedem schvaleny odbornym pracovistém spolecnosti (€. tel. 4402) a
pfislusnymi subjekty. VSem schvalovacim a pfislusnym subjektim musi byt rovnéz ozndmeno
jejich zahajeni a ukonceni ¢innosti.

5.4 Pieprava osob a chiize v arealu spolecnosti

5.4.1 Pfeprava osob v aredlu spolec¢nosti musi byt provadéna vzdy v souladu s ustanovenimi
zakona o silniénim provozu. Osoba sedici na sedadle povinné vybaveném bezpecnostnim
pasem musi byt za jizdy timto pasem fadné piipoutana. Pfepravovat osoby v lozném prostoru
nakladniho (dodavkového) automobilu a v lozném prostoru nakladniho piivésu traktoru je
zakéazéno.

Chtize v arealu spole¢nosti je povolena po levé strané vozovky. Chlize mimo vykazané cesty
je zakazana, pokud neni nutna z divodu plnéni pracovniho tkolu, ptipadné tniku z dosahu
bezprostiedniho ohrozeni Zivota a zdravi osob.

Poznamka: Pri vstupu do objektii se smi pouzivat pouze vykdazanych cest, vchodii a vychodii, za
dodrzZeni povinné ohlasovaci povinnosti.

5.4.2 Vybaveni pouzivanych jizdnich kol musi odpovidat pfislusSnym ustanovenim vyhlasSky
MD ¢. 153/2023 Sb., o schvalovani technické zpusobilosti a o technickych podminkach
provozu vozidel na pozemnich komunikacich ve znéni pozdéjSich ptedpist. Cyklisté sméji jet
jen jednotlivé za sebou. Na jizdnim kole je zakazéano:
- vjizdét s rozsvicenym osvétlenim do vyznacenych zon nebezpeci vybuchu,
- jezdit bez drzeni tiditek,
- jezdit ve dvou,
- pro jizdu pouZivat chodnik,
- jezdit v kolejisti,
- vozit pfedméty, které by znesnadiiovaly fizeni jizdniho kola nebo ohrozovaly jiné osoby.

Pii neptiznivych klimatickych podminkach (napf. snih, naledi, sniZzena viditelnost apod.), je
v aredlu spole¢nosti jizda na motocyklech, mopedech, skutrech a jizdnich kolech zakazana.

5.4.3 Pohyb osob na vyrobnach
Osobam, které nemaji povoleni ke vstupu a pohybu udé€lené ptisluSnym vedoucim

zaméstnancem dané vyrobny v aredlu spole¢nosti, je zakdzano pohybovat se v jejim prostoru.
Vstup na toto pracovisté bude povolen pouze:

- zamé&stnanctim zhotovitele, ktefi zde vykonavaji ur¢enou (zadanou) pracovni ¢innost,

- zaméstnancim zhotovitele, ndjemce, ktefi zde maji své pracovisté na zaklad€ pftislusné
smlouvy.

Stranka 7 z 25



Synthesia, a.s.

Vsechny osoby, které se z pracovnich diivodi pohybuji na vyrobnach mimo sva stala
pracovisté, jsou povinny ohlasit kazdy svij (i opakovany) piichod i odchod vedoucimu
zamestnanci prislusné vyrobny nebo jim povérenému zaméstnanci.

Za ohlaseni vstupu obchodnich a sluzebnich partnerii zhotovitele, najemce odpovida
zaméstnanec zhotovitele, ndjemce, povefeny jejich doprovodem.

6. Ochrana zdravi

6.1 Rizika mozného ohrozeni bezpecnosti a zdravi zaméstnanci a pouzivani OOPP
Najemce je povinen pied zahajenim cCinnosti v aredlu spole¢nosti pisemné informovat

smluvniho partnera o rizicich, vyplyvajicich z charakteru jim vykonavanych c¢innosti v

pronajatych objektech, kterd mohou ohrozit bezpecnost a zdravi zaméstnancti spolecnosti,

ptipadné dalSich osob, které se v arealu pohybuji s védomim spolecnosti.

Zhotovitel je povinen informovat v ramci fizeni o pfeddvani zafizeni, stavenisté, pracovisté
o rizicich, vyplyvajicich z jeho konkrétni pracovni ¢innosti, provadéné na zéklad¢ ptislusného
zadani.

Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu je povinen pro ¢innosti v aredlu spole¢nosti seznamit
své zaméstnance s riziky mozného ohrozeni jejich zivota a zdravi, o nichz byl fadné spolecnosti
informovan.

Zhotovitel je dale povinen sezndmit své zaméstnance s riziky, které vyplyvaji z okamzitého
stavu na pracovisti, kde se provadi prace (napt. chemické riziko, mokro, namraza, pohyb
stavebnich strojl, pracovni ¢innost dalSich osob) na zéklad¢ ptedavaciho protokolu.

Zhotovitel, nagjemce je dale povinen, s ohledem na tato rizika, vybavit na své naklady
zaméstnance OOPP, které:

- spliuji pozadavky vyplyvajici z ustanoveni zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zmén¢ a doplnéni nekterych zdkonli ve znéni pozd¢jsich predpisti, Natizeni
EU 2016/425 o osobnich ochrannych prostfedcich a podminky nafizeni vlady ¢. 390/2021
Sb., o bliz8ich podminkach poskytovani osobnich ochrannych pracovnich prostiedki,
mycich, ¢isticich a dezinfek¢nich prostiedki,

- maji nejméné stejné ochranné vlastnosti s OOPP pouZivanymi zaméstnanci spole¢nosti na
danych pracovistich (informace o pouzivanych OOPP lze ziskat u vedouciho zaméstnance
pracovisté, piipadné na ¢. tel. 4868),

- jsou stanoveny v piislusném protokolu o pfedani pracoviste.

6.2 V prostorech spolecnosti nelze zcela vyloucit riziko vyskytu chemickych latek (ziraviny,
hoflaviny, organické latky), rizika padd pfedmét nebo nérazu do vy€nivajicich ¢asti vyrobniho
zafizeni. Proto je ve vyrobnich objektech a uloZistich nafizeno pouzivat ochranné ptilby a déle
1 ostatni konkrétni OOPP ptedepsané pro jednotliva pracoviste.

Poznamka: Ustanoveni se netyka osob trvale se zdrzujicich v administrativnich budovdch
umistenych v uvedenych prostorech. Ddle se netykd osob, které do techto budov
jednorazové vstupuji a cesty osob do zaméstnani a zpét (pohybuji-li se po stanovené
komunikaci).

V pripadé nutnosti pouziti OOPP pro zhotovitele neobvyklych (napf. izola¢ni dychaci
pfistroj - IDP, ochrannd maska s filtrem, protikyselinovy odév apod.), je stanoveno piisluSnou
smlouvou, zda tyto OOPP:

- zhotovitel, najemce poskytne zaméstnanciim na vlastni naklady,
- spolecnost zapujc¢i zhotoviteli, kdy zhotovitel bude odpovidat za dodrzeni podminek,
stanovenych pro jejich pouziti.

Poznamka: Podminky pro zapujceni a pouZiti IDP a ochrannych masek s filtrem v aredalu
spolecnosti se ridi samostatnou dohodou.
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Zhotovitel, najemce, Vlastnik objektu je pii ¢innosti v arealu spole¢nosti povinen zajistit,
aby:
- jeho zaméstnanci piedepsané OOPP trvale a spravné pouzivali,
- OOPP pouzivané jeho zaméstnanci byly vzdy v fadném stavu, tzn., plnily svou ochrannou
funkci.

6.3 Ochranna zafizeni

Ochrannym zafizenim se rozumi technicka nebo jind zafizeni k zabranéni uraziim,
provoznim nehoddm nebo porucham technického zatizeni. Ochrannym zatfizenim jsou také
informacni ndpisy a bezpec¢nostni tabulky.

Vsechny osoby pohybujici se v arealu spolec¢nosti jsou povinny tato ochranna zatizeni
pouzivat a fidit se jimi.

V areélu spolecnosti je zakdzano nicit nebo odstrafiovat veSkerd instalovana ochranna
zafizeni. Zhotovitel, najemce je povinen pouzivat v arealu spolecnosti jen takova zatizeni, stroje
a naradi, u nichz stav ochrannych zatizeni odpovida:

- podminkam stanovenym vyrobcem,
- ustanovenim predpisi k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni,
- ustanovenim technickych norem.

V pribéhu pracovni ¢innosti na zatizeni spole¢nosti je zhotovitel, najemce povinen:

- zajistit uvedeni vSech ochrannych zafizeni do puvodniho stavu (fadnou instalaci), bylo-li
nutno v prub&éhu pracovni ¢innost tato ochranna zatizeni odstranit,

- zabezpecdit ohrozeny prostor po celou dobu, kdy je ochranné zafizeni z vySe uvedenych
diivodti vyfazeno z provozu, neni-li ptislusnym ptikazem stanoveno jinak,

- neprodlen¢ informovat spolecnost, doslo-li pii provadéni prace k takovému poskozeni
ochranného zatizeni, ze ho nelze uvést do piivodniho stavu.

6.4 Prvni pomoc

6.4.1 Vyzaduje-li to charakter zranéni nebo nemoci, je nutné pfivolat prvni pomoc, a to
telefonicky na havarijnim tisovém ¢isle 5555 z pevnych linek nebo 466 825 555 z mobilniho
telefonu.

Kazda osoba, ktera pfivolava prvni pomoc, sdéli informace o pacientovi (laicky popiSe jeho
stav), informuje piijemce o situaci v okoli (pozar, vybuch, inik plynu) a uvede misto, kde bude
sanita o¢ekavana. Volajici nebo jim ureny zaméstnanec je povinen vyckat piijezdu sanitky na
piijezdové komunikaci k objektu, pficemz dava zfeteln€ viditelny signal (mavanim, svétlem
apod.).

Poznamka: Do aredlu Synthesia, a.s. neni_moZné privolat pro poskytnuti prvni pomoci
zachrannou sluzbu prvni pomoci na ¢. tel. 155 nebo 112. Kvalifikovanou prvni pomoc
poskytuji v aredlu spolecnosti clenove HZSp, kteri v pripade potreby zajisti prijezd
sanitniho vozu zachranné sluzby Pardubického kraje.

6.4.2 Poskytovani laické prvni pomoci

Laickou prvni pomoc jsou povinny neprodlené poskytnout vSechny piitomné osoby za
pouziti v§ech dostupnych prostiedktl, a to az do pfedani postizeného odborné pomoci.

Poskytovani laické prvni pomoci musi byt zaméteno vzdy na zachovani hlavnich Zivotnich
funkei.

Néjemce je povinen vybavit své stala pracovisté 1ékarnickou nebo brasnou prvni pomoci a
zabezpecit v dob¢ trvani smény jejich dostupnost. Zpusob zabezpeceni zakladnich potieb k
poskytnuti prvni pomoci pro zaméstnance zhotovitele, provadéjici ¢innost na pracovistich
spolecnosti, je uveden v piislusné smlouve.
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7. Provadéni praci v aredlu spolecnosti
V z4jmu zajisténi bezpecnosti technickych zatizeni, ochrany zivota a zdravi osob a pozarni

bezpecnosti, 1ze zah4jit a provadét veskeré prace ve spole¢nosti pouze v souladu s protokoly

(A, B, E) — tj. pisemnym dokladem, ktery obsahuje nafizeni o technickych a organiza¢nich

opattenich slouzici k zajisténi bezpec¢nosti pfi praci na zatizeni nebo v jeho blizkosti.
Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu je povinen v aredlu spole¢nosti pouzivat:

- jen takové stroje a strojni zafizeni (dale jen stroje), které svou konstrukci, provedenim a
technickym stavem odpovidaji pfedpisim k zajiSténi bezpecnosti prace a technickych
zafizeni,

- stroje jen k takovym ucelim, pro které jsou technicky zpusobilé v souladu s podminkami
stanovenymi vyrobcem a technickymi normami.

Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu je dale povinen:

- samostatnou obsluhou strojii povéfit pouze ty své zaméstnance, ktefi maji pro tuto ¢innost
ptislusnou odbornou zpiisobilost,

- provadét udrzbu, opravy a Cisténi v souladu s dokumentaci stroji a s technickymi normami,
za dodrzeni dalSich podminek stanovenych ustanovenimi tohoto predpisu,

- provadét pouze prace-Cinnosti, na kterd ma piislusna opravnéni dle platnych zdkont, vyhlasek,
norem apod.

7.1. Vykopové prace

Veskeré vykopové prace na uzemi spolecnosti 1ze provadét pouze na zakladé platného,
pfedem vystavené¢ho pisemného ,, Povoleni k vykopu® — pfiloha ¢. 1 (viz PI ¢. 2 k OS 62/2
uvedené na strankach Synthesia, a.s. v sekci Legislativa). Pro externi firmy (vlastniky,
najemce), které nemaji pristup do aplikace, zajisti na zaklad¢ platné smlouvy vystaveni
protokolu odbor SemtinZone. ,,Povoleni k vykopu“ je platné, kdyz je podepsano vSemi
uréenymi zaméstnanci spole¢nosti (schvalovateli) podle ¢l. 2.5 a ovéfeno zadavatelem. Bez
platného ,, Povoleni k vykopu* nesmi byt vykopové prace zahdjeny. Zhotovitel je povinen
zajistit, aby vykopové a zemni prace byly provadény v souladu s pozadavky statni legislativy,
zejména zakona ¢. 283/2021 Sb., nafizeni vlady ¢. 101/2005 Sb. a 591/2006 Sb. a zaroven
zodpovida za fadné zabezpeceni vykopi. Zahajeni vykopovych praci bez ,,Povoleni k vykopu
bude posuzovano jako zavazné poruSeni smluvniho vztahu. Za piipadné vzniklé Skody je
odpovédny zadavatel. Veskeré vykopové prace na uzemi spoleCnosti se provadéji rucné,
pokud neni v ,,Povoleni k vykopu‘ stanoveno jinak.

8. Pozarni ochrana

8.1 Zakladni povinnosti zhotovitele, ndjemce, vlastnika objektu a jeho zaméstnancli v oblasti

PO:

- nahlasit jakykoliv poZar dle Pozarni poplachové smérnice na €. tel 5555,

- zajistit pro své potieby odborn¢ zptisobilou osobu na tiseku PO, jejimz prostifednictvim bude
napliiovat zakonnd ustanoveni,

- provozovat pouze schvalené Cinnosti, pfipadnou zménu Cinnosti (popf. jejich ukonceni)
neprodlené pisemné ohlésit smluvnimu partnerovi,

- provadét stavebni zmény objektu pouze se souhlasem spolec¢nosti a kazdou zménu neprodlené
pisemné ohlésit smluvnimu partnerovi,

- zajistit prostiedky PO (zejména hasici ptistroje) pro ¢innosti jim vykonavang,

- plnit zdkonné opatieni (zakon €. 133/1985 Sb., o pozarni ochrané€ ve znéni pozdéjsich predpish
vcetné provadéci vyhlaSky MV €. 246/2001 Sb., o stanoveni podminek poZarni bezpe€nosti a
vykonu statniho pozarniho dozoru (vyhlaska o pozéarni prevenci),

- umoznit vstup zaméstnancim HZSp spolecnosti na pracovisté a do objekti k provadeéni
kontrol plnéni zdkonnych opatieni najemce,
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8.2 Zameéstnanci zhotovitele, najemce, vlastnika objektu jsou v aredlu spolecnosti povinni

zejména:

- dodrzovat predpisy o PO vcetné navodi a pokynt upravujicich pozadavky PO, dodavanych
vyrobci nebo obchodnimi spole¢nostmi k materialtim, latkam nebo vyrobktim,

- pocinat si tak, aby nezavdal ptic¢inu ke vzniku pozaru, neohrozil Zivot a zdravi osob a majetek,

- znat rozmisténi vécnych prostfedkli PO na pracovisti a umét je pouzit,

- dbat zvySené opatrnosti pii skladovani, pouzivani hoflavych nebo jinych latek, které mohou
zpusobit pozar nebo jej dale rozsifovat apod.,

- pouzivat ke skladovani hoflavych kapalin jen pienosné obaly k tomu urcené a odstraiiovat
bezpecnym zpluisobem hotlavé kapaliny, které uniknou z obalii pii manipulaci s nimi,

- udrzovat volné tinikové cesty a nastupni plochy a volny piistup k nouzovym vychodim,
k rozvodnym zafizenim elektrické energie a k uzavérim vody a plynu v objektech,

- udrzovat volné pfistupy k prostiedkim PO,

- udrzovat v provozuschopném stavu vécné prostiedky PO,

- udrzovat potradek na pracovistich a na jinych mistech, ve kterych mize dojit ke vzniku pozaru
a ke ztizeni zasahu hasict,

- oznamovat neprodlen¢ svému nadiizenému zavady v zabezpeceni PO a podle svych moznosti
se aktivné podilet na jejich odstranéni,

- plnit piikazy a dodrZovat zakazy tykajici se PO na oznacenych mistech,

- nemanipulovat s otevienym ohném, nema-li k této ¢innosti povoleni,

- neprovadét prace, které mohou vést ke vzniku pozaru, pokud nema odbornou zpusobilost
pozadovanou pro vykon takovych praci zvlastnimi predpisy (napf. svafovani, paleni, trhaci
prace),

- chranit zasobni kovové tlakové nadoby pted povétrnostnimi a jinymi vlivy a neukladat je
Vv prostorach pod trovni okolniho terénu, v garazich a kotelnéch,

- znat zpusob vyhlaseni pozarniho poplachu a ptivolani pomoci v pfipadé pozaru (vybuchu,
havarie).

8.3 V souvislosti se zdolavanim pozaru ma kazdy povinnost:

- provést nutnd opatieni pro zachranu ohroZenych osob,

- uhasit jakykoliv pozar, jestlize je to mozné, nebo provést nutna opatieni k zamezeni jeho
Sifeni, neprodlené ohlasit poZar podle Pozarni poplachové smérnice (viz - ptiloha €. 3 tohoto
piedpisu) nebo zajistit jeho ohlaSeni,

- poskytnout osobni pomoc zachrannym slozkdm na vyzvu velitele zdsahu nebo velitele
jednotky,

- poskytnout vé€cnou pomoc (dopravni prostfedky, zdroje vody, spojova zafizeni a jiné véci
potiebné ke zdolani pozaru),

- ohlasit i pozar, ktery sam uhasl nebo byl zlikvidovan (€. tel. 5555, ptipadné¢ 4402).

8.4 Zakaz kouteni

V celém arealu spolecnosti s vyjimkou vyhrazenych prostort je koutfeni zakazano.

Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu a vSichni jeho zamé&stnanci a navstévnici jsou povinni
tento zakaz dodrzovat. Koufeni je zakazano rovnéz v prostorech, kde by u¢inkiim kouteni byli
vystaveni nekuféci (s vyjimkou prostorti vyhrazenych pro koutent).

Koufeni je povoleno pouze v prostorech oznagenych vyvéskou ,,KOURENI POVOLENO*
s oznacenim mista, pro které je vystaveno.

Povoleni mizZe vydat pouze ptislusny technik PO na zaklad¢ pisemné Zadosti zhotovitele,
najemce za predpokladu, Ze tyto prostory odpovidaji podminkdm, za kterych mize byt kouteni
povoleno.

Pii zméné podminek je odpovédny vedouci zaméstnanec pfislusného pracovisté povinen
vystavené povoleni odebrat a informovat o zménach technika PO.
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Poznamka: Technik PO posoudi dané podminky a rozhodne, zda vystavené povoleni ponecha
Naddale v platnosti nebo je odebere.

8.5 Zékaz noseni zapalovadel

Do prostorti v arealu spolecnosti je zakdzano nosit zapalovadla.

Zamgéstnancum, kteti potfebuji pro vykon prace mit v téchto prostorech zapalovadla, vyda
pfislusny vedouci zaméstnanec spolecnosti pisemné povoleni k noSeni zapalovadel do téchto
prostort, kterym stanovi podminky pro jejich pouzivani.

Poznamka: Povoleni k praci s ohném opraviiuje zaméstnance, ktery tuto praci provadi v téchto
vyznacenych prostorech, k noSeni zapalovadel nutnych pro provedeni pracovniho
ukonu.

8.6 Prace s ohném a jinymi zdroji zapaleni
Pfi ¢innostech, u nichz hrozi nebezpeci vzniku pozaru v prostorech nebo zafizenich

s nebezpecim pozaru, nebezpecim vybuchu s naslednym pozarem a v prostorech s nebezpecnou

koncentraci, musi byt stanovena pozarné bezpecnostni opatieni k zajisténi PO.

Za praci s ohném vyzadujici zvlastni bezpe¢nostni opatieni jsou povazovany ¢innosti:

- u nichz hrozi nebezpeci vzniku pozaru provadéné v prostorech nebo zafizenich s nebezpecim
pozaru, nebezpecim vybuchu s naslednym pozarem a v prostorech s nebezpec¢nou koncentraci
tj. prostory vyroben (technologickd zafizeni) s vyskytem hoflavych latek plynného,
kapalného, prasného nebo tuhého skupenstvi a latek podporujicich hoteni véetné potrubnich
mostl s hoflavymi kapalinami a plyny,

- na nebo uvnitf nadob, potrubi a zafizeni, které jsou pod tlakem nebo které obsahovaly hotlavé
¢i hoteni podporujici latky,

- na nebo uvniti nadob, potrubi a zafizeni, u nichz je podezieni, Ze obsahovaly hoflavé nebo
hoteni podporujici latky,

- stavebni konstrukce nebo jeji ¢asti, ve kterych se vyskytuji hotlavé latky, u kterych v pripadé
pouzivani dané svarecské technologie muze dojit k jejich zapéleni a vzniku pozaru.

Prace s ohném smi byt zahajeny pouze na zakladé platného povoleni. Povoleni k praci

s ohném a Povoleni k praci na zafizeni se vzdjemné nenahrazuji. Prace s ohném nesmi byt

zahajena diive, nez je v Povoleni pisemnég vystaven souhlas se zahdjenim prace na zatizeni.

Zhotovitel je na zékladé pozadavku pfislusného mechanika nebo technologa spole¢nosti
povinen pied realizaci zakazky, jejiZz soucasti je svafovani, nechat si u smluvniho partnera

spole¢nosti schvalit piislusnou vykresovou dokumentaci, svafovaci postupy (definované a

vypracované¢ v souladu s pfisluSnymi technickymi normami) a predlozit seznam svarecl

s odpovidajicimi kvalifikacemi.

8.7 Pouzivani elektrickych pienosnych spotiebicl v arealu spolecnosti

VSechny pouzivané elektrické spotfebi¢e musi splilovat podminky dané ustanovenimi
zakona €. 22/1997 Sb., byt v dobrém technickém stavu (v€etné pfislusenstvi) a byt v provedenti,
které odpovida predpisiim a normam ve vztahu k prostoru jejich umisténi.

V arealu spolecnosti je zakdzano pouzivat elektrické spotfebiCe netypizované (zejména
vafice a kaminka vyrobené bez technickych podkladi, které nebyly schvaleny autorizovanou
zkusSebnou), neevidované a neodpovidajici svym provedenim stanovenému prostiedi, v némz
jsou umistény.

Poznamka: Elektrické prenosné spotiebice musi byt podrobovany po celou dobu provozu
kontrolam a revizim v souladu s CSN 33 1600.

8.7.1 Pouzivani elektrickych tepelnych spotiebict

Pro bezpecné uzivani elektrotepelnych spotiebi¢i musi zhotovitel, najemce, vlastnik objektu:
- dodrzovat navod k obsluze stanoveny vyrobcem,
- dodrzovat stanovené bezpecnostni vzdalenosti spotiebic¢e od hotlavych materiali,
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- zajistit provadéni pravidelnych revizi/kontrol téchto spotiebicu dle platnych predpist,
- zajistit odpojeni spotiebice ze zasuvky pred opuSténim pracoviste.

Poznamka: Zaméstnanci zhotovitele, ndajemce, viastnika objektu musi byt s navody k obsluze
radné seznameni.
V aredlu spolecnosti je dale zakazano:
- pouzivat spotfebice pro jiné ucely, nez ke kterym jsou urceny,
- pouzivat poskozené nebo neodborné opravené spotiebice a jejich prislusenstvi,
- zakryvat spotfebie nebo na né odkladat rizné predméty a jiny material,
- ukladat v blizkosti spotiebicli hoilavé, vybusné nebo jinak nebezpecné latky,
- ponechat zapnuté spotiebice trvale bez dohledu (s vyjimkou automaticky regulovanych).
Za stav spotiebicii a jejich prisluSenstvi odpovida zhotovitel, najemce, ktery je povinen
zajistit odbornou opravu v piipadé jejich poskozeni.

8.7.2 Uzivani elektrického ru¢niho nafadi, piistroji a pojitek v prostorech se zvlastnimi
pracovnimi podminkami
Elektrickym ru¢nim natfadim, pfistroji a pojitky se rozumi napf-.:
- vrtacky, brusky, Sroubovaky, lesticky, nlizky, zavitotezy, pily, kladiva, vibratory betonovych
smési apod., které jsou elektromechanické,
- pajky, lampy apod., které jsou elektromechanické,
- odd€lovaci a bezpecnostni ochranné transformatory,
- pohyblivé prodluzovaci ptivody,
- nafadi, méfici a jiné pfistroje s vestavénym zdrojem napajent,
- vysilacky, pagery, mobilni telefony apod.
Prostory se zvlastnimi pracovnimi podminkami se rozumi prostory s:
- nebezpecim pozaru,
- nebezpecim vybuchu s naslednym pozarem,
- s nebezpecnou koncentraci hotlavych plynd, par a prachti.

Poznamka: NV uvedenych prostorech je povoleno pouzivat pouze ndaradi, nastroje, pristroje a
pojitka, které svym provedenim odpovidaji charakteru prace a vyhovuji do daného
prostredi pracoviste.

8.8 Zaftizeni pro zasobovani pozarni vodou - nadzemni a nasténné hydranty

Hydranty jsou ur¢eny vyhradné k pozarnim uc¢elim. Spravcem hydrantové sité je SBU
Energetika.

Manipulovat s nadzemnimi hydranty a pouZzivat je pro jiné, nez pozarni Ucely je zakazano.
Ve vyjimecnych piipadech musi byt povoleni k manipulaci schvaleno spravcem hydrantové
sité pfedem. Na pozadavku musi byt uvedeno misto hydrantu, diivod (ucel) pouziti, zodpovédny
zaméstnanec (musi byt o manipulaci uZivatelem poucen) a musi byt opatfen vodomérem.

Ke vSem odbérnim mistim pozarni vody musi byt trvale zajistén volny pfiistup a
k venkovnim odbérnim mistiim i trvale volny ptijezd pro mobilni pozarni techniku (prostor o
priméru nejméné 6 m).

Opravnéni k trvalé manipulaci se zafizenim pro zasobovani poZarni vodou ma kromé
uzivatele rovnéz oddéleni HZSp, které zaroven provadi kontrolu provozuschopnosti
nadzemnich hydranti a vytokovych stojanti. Zjisténé zavady pisemn¢ oznamuje uzivateli téchto
zafizeni.

Ptemist'ovat nebo rusit odbérna mista pro zasobovani pozarni vodou je zakazano.

8.9 Pienosné a pojizdné hasici piistroje (dale jen PHP)

Druh, pocet a instalace hasicich pfistroji je urCena zpravidla projektem, posouzenim
pozarniho nebezpeci objektu, technologie nebo ¢innosti se zvySenym pozarnim nebezpecim.
Nejsou-li takto ur¢eny, stanovi jejich druh, pocet a misto instalace technik PO.
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Instalaci PHP zajistuje uzivatel. Zméni-li se charakter provozované ¢innosti nebo charakter
uzivani objektu, zabezpe¢i uzivatel, spravce objektu, ¢i provozovatel Cinnosti nové urceni
poctu, druhu a instalaci PHP. V pronajatém objektu toto zajisti ndjemce, neni-li uréeno
pfislusnou smlouvou jinak.

Uzivatelem PHP je pfislusny vedouci, v jehoz obvodu jsou tato zafizeni umisténa.

U objektli v majetku utvaru spravni budovy (majetek) jsou uzivateli ptislusni vedouci
zamestnanci. V pronajatém objektu je sprava PHP ur¢ena smlouvou.

Jestlize zhotovitel, ndjemce vlastni a pouziva své PHP na uzemi spolecnosti, musi na své
naklady zajistit revize a opravy PHP 1x roc¢né.

9. Havarijni prevence

9.1 Zakladni informace

Veskeré ¢innosti zhotovitele, najemce a vlastnika objektu v arealu spolecnosti musi sméfovat
k tomu, aby nedochazelo k nezddoucim mimotadnym udélostem a pokud jiz néjaké vznikly,
tak k jejich rychlé¢ likvidaci a minimalizaci nésledki.

Nezadouci mimotadnou udalosti je kazda udalost pii provozovani rizikovych ¢innosti, ktera
ma za nasledek ohrozeni nebo vznik pozaru, vybuchu, vypadek vyroby, poskozeni majetku
nebo zdravi osob ¢i posSkozeni pracovniho nebo zivotniho prostfedi unikem NL.

Provozovanim rizikové ¢innosti se rozumi provozovani nebo prace na technickych a dalSich
zatizeni, kde se vyrabéji, uzivaji, skladuji, manipuluji, zneskodnuji ¢i prepravuji NL.

9.2 Vseobecné zasady havarijni prevence
Vsichni zaméstnanci zhotovitele, najemce, vlastnika objektu jsou v arealu spolecnosti
povinni:

- chovat se tak, aby nezavdali pfi¢inu ke vzniku nezddouci mimotadné udalosti,

- znat havarijni pokyny a mista evakuace pro ptislusné uzemi ¢i objekt, kde konaji ¢innosti dle
ptislusné smlouvy,

- ohlasit vznik nezadouci mimotadné udalosti dle Pozarni poplachové smérnice a dale se fidit

pokyny zaméstnancii spolecnosti, oddéleni Dispecink, ¢i pokyny ¢lend zdsahovych jednotek

(jednat pfi tom rychle, klidné a s rozvahou),

respektovat zluta svitici nebo blikajici svétla varujici pfed unikem nebezpeéného plynu -

urychlen¢ opustit pfislusny prostor,

- po vyhlaSeni varovného signdlu sirénou, kolisavy ton po dobu 140 vtefin s naslednym slovnim
upiesnénim (mimo signalti pozéarni poplach a zkuSebni ton) uposlechnout varovného signalu
a pokynil a pferusit praci,

- nekoufit, uhasit zdroje otevieného ohné, vypnout elektrické spotiebice,

- pf1 snizené srozumitelnosti pokynl ze sirén - odebrat se k nejbliZz§imu pfijimaci zdvodniho
rozhlasu v budové, vyckat a vyslechnout dalsi informace a pokyny oddéleni Dispecink o
udalosti, pokyntli neprodlen¢ uposlechnout,

- uvédomit o vyhlaSeni poplachu spoluzaméstnance ¢i osoby v blizkosti,

- na vyzvani uvést prostiedky k ochrané dychadel (IDP nebo ochrannou masku s ptislusnym

filtrem) do pohotovostni polohy,

sledovat meteosituaci, zejména smér vétru (dym, paru apod.) a odhadnout smér uniku,

Vv pfipad¢ nutnosti ¢i pokynt opustit ohroZeny prostor nejkratSim smérem, tj. kolmo na smér

vétru a za pouZziti ochrany dychadel (IDP, ochranné masky s pfislusnym filtrem, pfi tiniku

amoniaku nouzové do vody namoceny kapesnik ¢i tkanina pfes nos a usta),

- po vyhlaSeni pokynu k opusténi ohroZzeného prostoru tento opustit v co nejkratsi dob¢ dle
evakuacéniho planu do pfedem vymezenych bezpecnych prostor,

- neni-li opusténi prostoru mozné nebo vhodné, potom k ukryti v budové vyhledat ukryt v rohu
mistnosti, mimo dosah stfepin z okenniho skla, uzavfit okna a dvefe a tyto pfipadné utésnit
tkaninou, vypnout klimatizaci,
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- pokud je to mozné, kratce ohlasit nadfizenému své nouzové stanoviste,

- nezat¢zovat telefonni linky, telefonovat jen v nezbytném ptipadé,

- fidit se pokyny nadfizené¢ho, zasahovych slozek, poradkovych sil ¢i pokyny oddéleni
Dispecink vydanymi prostfednictvim zédvodniho rozhlasu,

- pii poskytovani pomoci postizenym zaméstnancim vlivem havarie zatizeni se fidit zdsadami
prvni pomoci, pfitom dbat na vlastni bezpecnost a k jejimu zajisténi vyuzivat urcenych a
jinych dostupnych ochrannych prostredkd,

- poskytovat pii vySetiovani pfi¢in udalosti pravdivé informace a svédecké vypovédi a na
pozadani spolupracovat pii vysetfovani,

- znat vlastnosti nebezpecnych latek, s nimiz nakladd nebo ho mohou ohrozit, znat pravidla
bezpecné manipulace s nimi a nouzové postupy v piipadé jejich tiniku mimo zafizeni,

- fidi¢ motorového vozidla, ktery za jizdy uslysi zvuk sirény nebo uvidi vystraznou signalizaci,
je povinen zastavit vozidlo co nejblize k pravému okraji vozovky, vypnout motor a
vyslechnout si zvukovou zpravu, fidit se pokyny. V piipadé, Ze jde o havarii s tinikem plynu
a vozidlo se nachazi pobliz mista tiniku, je povinen nechat klicky od vozidla na sedadle fidice
a opustit vozidlo pésky kolmo na smér vétru. Ve vSech ostatnich ptipadech havérie je povinen
opustit bez otaleni misto odjezdem vozidla smérem od mista havarie.

Vedouci zaméstnanec zhotovitele, najemce, vlastnika objektu je povinen:

- kontrolovat, zda jeho zaméstnanci plni vySe uvedené povinnosti,

- Skolit podfizené zaméstnance ze znalosti havarijnich pokyn a evakuacnich plant pro
ptislusna pracoviste (jsou-li zpracovany),

- zajist'ovat pripravenost zaméstnancti na mozné havarijni stavy (havarijni cviceni).

9.3 Provozovani rizikovych ¢innosti
Provozovani rizikové ¢innosti zhotovitele, najemce, vlastnika objektu v arealu spole¢nosti je
mozné jen na zdkladé ptislusné smlouvy, kterou jsou stanoveny podminky a povinnosti jejiho
provozovani.
Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu, ktery provozuje v arealu spole¢nosti rizikovou ¢innost,
je povinen:
- Zpracovat pisemné havarijni pokyny vcetné evakua¢niho planu (nutna konzultace s odbornym
pracovistém spolecnosti - €. tel. 4402),
- Skolit zamé&stnance ze znalosti t€chto dokumentl a organizovat nacviky reakci zaméstnancii
na havarijni situace véetné evakuace 0S0Db.

9.4 Nezadouci mimotadné udalosti, hlaSeni a vySetfovani pficin

V ptipadé nezadouci udalosti, pfi niZ dojde v aredlu spolecnosti k negativnimu ovlivnéni
zivotniho ¢i pracovniho prostiedi, ohlasit udalost na odborné pracovisté spolecnosti (¢. tel.
5555). Dale pak v ptipadé:

- pozaru ¢1 vybuchu nejprve piivolat pomoc na €. tel. 5555,
- irazu (vyZaduje-li to jeho charakter) nejprve pfivolat pomoc na €. tel. 5555.

PtisluSny vedouci zaméstnanec zhotovitele, najemce, vlastnika objektu hlasi kazdou
nezadouci udélost neprodlené¢ oddéleni Dispecink spolecnosti a nasledné smluvnimu
partnerovi.

Vznikne-li nezadouci mimotradna udalost na iseku ¢innosti zhotovitele, najemce, vlastnika
objektu je tento pro zajisténi fadného prabéhu vySetiovani povinen:

- zajistit svédecké vypoveédi svych zaméstnanct, ptitomnych udalosti,

- jmenovat v piipadé potieby €i vyzvani spolenosti svého zastupce do pracovni komise zfizené
spole¢nosti k vySetieni pti¢in vzniku udélosti,

- poskytnout pracovni komisi pro vySetfeni pfi¢in vzniku nezddouci udalosti potfebné
podklady, dokumenty, pisemnosti, zdznamy zkousek apod.,

- spolupracovat s pifedsedou pracovni komise pii objasnéni pti¢in vzniku nezaddouci udalosti,
podilet se na navrhovani napravnych opatfeni a jejich ptipadné realizaci,
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- nespada-li dle pfislusnych pravnich predpist vysetieni mimoiadné udalosti do kompetence
spole¢nosti, provést vlastni vysetfovani véetné mozného ptizvani odbornych zaméstnanct
spolecnosti a predat kopii zpravy o vySetfeni mimotradné udalosti obsahujici zjisténé pric¢iny
a stanovena napravna opatteni na oddéleni Dispecink (budova M 42).

9.5 Pieprava nebezpecnych véci

Pteprava nebezpecnych véci, véetné nebezpeénych odpadi po silnici do/z arealu spolecnosti
se fidi zdkonem ¢. 111/1994 Sb., o silni¢ni dopraveé ve znéni pozdé€jSich predpisii, a Evropskou
dohodou o mezindrodni silni¢ni pfepravé nebezpecnych véci (ADR) v platném znéni.

Pieprava nebezpeénych véci po Zeleznici se ¥idi Radem pro mezinarodni Zelezni¢ni piepravu
nebezpeénych véci (RID) v platném znéni a zdkonem ¢. 266/1994 Sb. o drahéach v platném
znéni.

Pieprava nebezpecnych odpadu se fidi zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech a o zméné
nekterych dalSich zakonl ve znéni pozdéjsSich predpist, a jeho provadécimi pravnimi predpisy
a prii piepravé do/z arealu spolecnosti timto predpisem.

Ridi¢ zhotovitele, ndjemce, vlastnika objektu je povinen dle platnych dopravnich predpisti
pti pfepravé nadlimitniho mnozstvi nebezpecné véci po silnici dodrzovat pfislusna ustanoveni
dohody ADR a to pfedevsim:

- znat nebezpeci vyplyvajici z piepravy nebezpecné véci,

- znat postupy v ptipad¢ dopravni nehody,

- mit k pfepravé schvélené a fadné oznacené a vybavené vozidlo,

- mit pfi pfeprave pozadované doklady (nékladni list, pokyny pro pifipad nehody),
- absolvovat Skoleni o pfepravé nebezpecnych véci u prislusného orgéanu.

Je-1i zhotovitel, najemce, vlastnik objektu sam piepravcem nebezpecné véci, a dojde-li v
arealu spolecnosti v souvislosti s nehodou nebo poruchou silni¢niho vozidla k uniku
nebezpeénych latek, je povinen zajistit, aby fidi¢ vozidla nebo jeho spolujezdec zajistili
bezprostiedni zmirnéni dopadii na ZP do doby piijezdu zasahovych slozek [napt. zasypani
sorpcnim materialem, zabranéni vniknuti nebezpecné latky do kanalizace A (Cervené oznacend)
apod.] a oznamili udalost neprodlené na:

- oddéleni Dispecink (¢. tel. 5555, ptipadné¢ 4402),
- odborné pracovisté ochrany ZP spoleénosti (€. tel. 4515 - vedouci odboru ZP).

Zaméstnanci zhotovitele, ndjemce musi byt prokazatelné proskoleni pro nakladku, vykladku
¢1 manipulaci s nebezpecnou véci.

9.6 Havarijni cvieni, planovani, provadéni, hodnoceni
V piipadé, ze je zhotovitel ¢i najemce zatazen do skupiny B dle zakona ¢. 224/2015 Sb. o

prevenci zavaznych havarii, je povinen:

- planovat nacviky reakci svych zaméstnancii na nezddouci mimotadné udélosti (havarijni
cviceni), kopii ro¢niho planu piredavat na HZSp, budova M 14,

- organizovat havarijni cviceni dle scénaii vychazejicich z analyzy rizik a moznosti vzniku
nezadoucich udalosti (véetné vyuziti pozarnich poplachid, poskytovani prvni pomoci a
evakuace osob), Cetnost nacvikdi minimalné jednou za rok s obménou témat (po dohodé¢ 1ze
vyuzivat 1 soucinnost se zasahovymi slozkami spolecnosti),

- 0 pritbéhu cviceni provést hodnoceni kratkou zpravou, tuto zaloZit pro piipad kontroly, a kopii
zaslat na HZSp, budova M 14,

- pti zjisténi z&vad piijmout ndpravna opatient,

- mit na pfistupnych mistech vyvéSeny evakuacni plany a schémata unikovych cest.

9.7 Havarijni informacni systém:

- sirény systému ozvuceni aredlu spolec¢nosti,

- z&vodni rozhlas
- informaéni SMS zpravy o mimotradnych udalostech a aredlu spolecnosti.
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10. Ochrana Zivotniho prostiedi

Ptipadnou kontrolu, provadénou orgénem statni spravy ve vztahu k ochrané ovzdusi, vod, a
nakladani s odpady a nebezpeénymi chemickymi latkami, musi zhotovitel, ndjemce
Vv dostate¢ném piedstihu ohlasit na odborné pracovisté (¢. tel. 4515).

Ptipadné naklady nebo Skody, které vzniknou spolecnosti v souvislosti s odstranovanim
odpadd, vzniklych ¢innosti zhotovitele, ndjemce, vlastnika objektu budou dodate¢né vyméhany
na téchto subjektech.

10.1 Nakladéani s vodou a nebezpecnymi latkami (dale jen NL) a ochrana vod pied znecisténim
Zhotovitel, najemce a vlastnik objektu je pfi nakladani s vodou povinen:

- odebirat vodu v misté, Cetnosti a zptisobem, ktery je v souladu se smlouvou, kazdy
neplanovany odbér vody piedem projednat s pfislusnym zaméstnancem SBU Energetika,

- vypoustét odpadni vodu do Ccistirenského zafizeni v misté a zpisobem k tomu urceném
rozhodnutim pfisluSného statniho organu, na zakladé¢ podminek stanovenych odbornym
pracovistém spole¢nosti nebo smlouvou, dodrzovat zakaz jejich vypousténi do kanalizace ,,A*
a zakaz jejich neopravnéného zneskodnovani v aredlu, nebo mimo areal spolecnosti,

- provozovat na svych pracovistich pouze takova technologické zatizeni a provadét takoveé
¢innosti, které byly fadné€ projednany s prislusnymi utvary spole¢nosti, a pro které¢ byly vydany
ptislusné souhlasy organti statni spravy,

- zabezpecovat ochranu jakosti povrchovych a podzemnich vod pfi ptiprave a realizaci investic,
pouzivat takové zafizeni, popiipad€ pracovni postupy a techniky pfi zachazeni s NL, které
jsou vhodné i z hlediska ochrany jakosti povrchovych a podzemnich vod,

- pii jakékoliv zméné v odbéru nebo vypousténi odpadnich vod v dostate¢ném piedstihu
(minimaln¢ 7 pracovnich dnil) informovat odborné pracovisté spolecnosti (C. tel. 4515) a
vyzadat si souhlas,

- trpét v uzivanych obvodech udrzovani vodoctl, vodomérl, vodnich znacek a jinych zatizeni
nutnych pro ucely vodniho hospodéafstvi,

- pii vystavbé nebo rekonstrukci objekti zabezpecit se souhlasem SBU Energetika jejich
zasobovani vodou a ¢isténi odpadnich vod z nich tak, aby nebyla ohroZena jakost povrchovych
a podzemnich vod,

- vést provozni evidenci o nakladani s vodami a veskeré podklady k vedené provozni evidenci
uchovavat po dobu péti let.

Zhotovitel, najemce a vlastnik objektu je pfi nakladani s latkami nebezpecnymi vodam
povinen:

- manipulovat NL pouze na zpevnénych a vodohospodaisky zabezpeCenych plochéch,
neohroZovat jakost vod v kanaliza¢ni siti a neohroZovat kvalitu povrchovych a podzemnich
vod, a zajistit, aby manipula¢ni plochy byly v takové vzdalenosti od vpusti kanalizace ,,A%,
vodniho toku, nebo otevieného profilu vodovodniho potrubi, aby byl minimalizovan unik NL
do vod,

- umistit zafizeni, v nichZ se naklada s NL tak, aby bylo zabranéno nezadoucimu uniku NL do
okolniho terénu, nebo jejich nezddoucimu smiseni s odpadnimi nebo srdzkovymi vodami,

- zabezpecit sklady NL nepropustnou upravou proti uniku NL do podzemnich vod (napf.
nepropustnym soklem stén a zvySenym prahem ve vstupnich otvorech), vybavit zasahovymi
prostfedky k zachyceni moZnych tkapti a unikli pfi manipulaci (napf. nadoby k zachyceni
uniklych NL, sorp¢ni prostiedky apod.) a vhodnymi prostiedky stanovenymi zvlastnimi
ptedpisy pro laickou prvni pomoc a pro ocistu osob,

- oznacit sklady NL v souladu s pravnimi pfedpisy a technickymi normami platnymi pro druh
skladované NL a zabezpecit proti neopravnénému vniknuti, poskozeni a zneuZiti k jinym
uceltim,

- skladovat NL tak, aby nedoslo k zaméné s jinymi skladovanymi NL,
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- zabezpecit mista moznych ukapua a Unikl pfi manipulaci s NL zachytnymi nadobami nebo
zachytnymi a havarijnimi jimkami a vhodnymi sorpénimi prostiedky,

- nejméné jednou za 6 mésicti kontrolovat sklady a skladky a nejméné jednou za 5 let, pokud
neni technickou normou nebo vyrobcem stanovena lhita kratsi, prostfednictvim odborné
zpusobilé osoby zkouset té€snosti potrubi nebo nadrzi uréenych pro skladovani a prostiedkt
pro dopravu zvlast’ nebezpecnych latek a nebezpecnych latek [dle zakona €. 254/2001 Sb., o
vodéch a o zméné nékterych zakont (dale jen vodni zakon)], a v ptipad¢ zjisténi nedostatkli
bezodkladné¢ provadét jejich vcasné opravy; sklady musi byt zabezpeceny nepropustnou
upravou proti uniku zdvadnych latek do podzemnich vod,

- provadét preventivni vyhledavani rizik tniktt NL do ZP, vyhodnocovat jejich nebezpeénost a
realizovat opatfeni k napravé za ucelem odstranéni nebo minimalizace téchto rizik; o pfijatych
a realizovanych opatienich informovat odborné pracovisté spole¢nosti (¢. tel. 4515),

- pii nakladani s halogenovanymi rozpous$tédly (napt. tetrachlorethylen, trichloreten,
chloroform) neprodlené zazadat odborné pracoviité OZP o souhlas s nakladanim s
halogenovanymi rozpoustédly, zajistit proSkoleni osob, ktefi pfichazeji do styku s témito
latkami a vést evidenci o nakladani s nimi.

10.2 Ochrana ovzdusi
Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu provozujici v arealu spole¢nosti zdroj zneciSténi
ovzdusi nebo v tomto aredlu vyvijejici ¢innosti, které zplisobuji znecisténi ovzdusi, je povinen
dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 201/2012 Sb., o ochrané ovzdusi a o zmén¢ nékterych dalSich
zakoni (zdkon o ochran¢ ovzdusi) ve znéni pozdéjsich predpisli na n€j navazujicich pravnich
predpisti.
Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu je povinen:
- zaslat na odborné pracovisté OZP kopii zpravy o vyhodnoceni havarie a stanovenych
napravnych opatienich pfedavané na CIZP,
- fidit se v obdobi vyhlasenych stupiti regulace pokyny oddéleni Dispecink.

10.3 Nakladani s odpady

Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu, pti jehoz ¢innosti vznika odpad, je podle zakona ¢.
541/2020 Sb., o odpadech a o zméné né€kterych dalsich zakond ve znéni pozdéjsich predpist
puvodcem tohoto odpadu, neni-li pfislusnou smlouvou stanoveno jinak.

Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu je pii nakladani s odpady povinen:

- nakladat se vzniklym odpadem na vlastni ndklady v souladu s ustanovenimi tohoto zdkona a
jeho provadécimi vyhlaSkami, tzn., zajiStuje tfidéni, shromazd’ovani, soustied’ovani,
skladovani, pfepravu az po predani ke kone€nému vyuziti nebo odstranéni odpadu vcetné
dalsich navazujicich ¢innosti. Odstranéni popft. vyuziti odpadii musi mit smluvné zajisténo,

- Vlastnit nebo mit pronajaty naddoby pro shromazd’ovani odpadl, které svym technickym
stavem a oznaCenim odpovidaji odpadu, pro ktery jsou urceny,

- nevyuzivat k shromaZd’ovani nebo skladovani odpadi venkovni nebo vnitini prostory
spolecnosti, nebylo-li povoleno spravcem obvodu pisemnym zptisobem. Pii shromazd'ovani
nebo skladovani zajistit, aby nedochézelo k poskozovani ZP nebo unikéim odpadii do okoli,

- neumistovat odpady mimo sbérové nadoby (patficnym zplsobem oznafené) s vyjimkou
soustfed’ovani neznecisténé zeminy, nekontaminovaného kovového Srotu nebo stavebni suti
pied jejich odvozem ke kone¢nému vyuziti nebo odstranéni,

- Vyzadat si souhlas k zaméru provozovat sklady nebo sbérova mista nebezpecnych odpadii na
odborné pracovisté OZP (¢. tel. 4515) a dodrzovat stanovené podminky pro jejich provoz,

- Vlastnit, pfi nakladani s nebezpecnym odpadem, souhlas ptislusného organu statni spravy pro
nakladani s témito odpady,

- v pfipad¢ nakladani s odpadem s obsahem azbestu musi predlozit odbornému pracovisti
souhlasné rozhodnuti krajské hygienické stanice pro nakladani s timto odpadem,

- dodrzovat dohodu ADR v ptipadé, Ze nebezpecny odpad podléha této dohode,
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- vlastnit, v ptfipad¢ odstraiiovani nebo vyuzivani odpadt vzniklych v priabéhu své
podnikatelské ¢innosti v arealu spole¢nosti, ptislusna opravnéni k vykonavani této ¢innosti
od organt statni spravy (krajsky ufad, méstsky utad - odbor ZP, Zivnostensky tiad),

- vést jako ptivodce odpadu evidenci v rozsahu stanoveném zakonem o odpadech a jeho
provadécimi predpisy,

- predéavat (pouze zhotovitel) jako soucést dokladi o zhotoveni a ptfevzeti dila smluvnimu
partnerovi mési¢né kopie dokladi, kterymi prokéze zptisob odstranéni nebo vyuziti odpadu.
Dokladem o ulozeni odpadu na skladku spole¢nosti je vazni listek, v pfipad¢ nebezpecnych
odpadu také ohlasovaci list pro pfepravu téchto odpadi. Dokladem o piedani vyuzitelného
odpadu na stanovené misto je doklad, ktery obdrzi zhotovitel od objednatele (piejimaci list
zafizeni), potvrzeny piijemcem. Ngjemce je povinen, kdykoliv na pozadani ze strany
odborného pracovisté spolecnosti (€. tel. 4515), popt. smluvniho partnera, predlozit doklady
souvisejici s odstranénim nebo vyuzitim odpadi (pribézna evidence odpadi, vazenky, ro¢ni
hlaseni piislusSnému tradu),

- vybavit odpad, ktery je predavany ke kone¢nému odstranéni nebo vyuziti, zakonem
pozadovanymi doklady (u nebezpe¢nych odpadii navic identifikacni list nebezpecného
odpadu, ohlasovaci list pro piepravu nebezpe¢nych odpadi, doklad o fyzikalné chemickych
vlastnostech odpadu apod.),

11. Hygeiena prace a pracovni prostiedi

11.1 Pfi zajisténi hygieny prace a pracovniho prostedi je zhotovitel, najemce povinen:

- zajistit na vlastni naklady (neni-li pfislusSnou smlouvou upraveno jinak), zabezpeceni
zakladnich hygienickych pozadavkl (pouzivani WC, Satny, umyvarny, zdroje pitné vody
apod.) pro vlastni zaméstnance,

- Zajistit, aby hygiena prace a pracovni prostedi na jeho pracovistich odpovidaly pozadavkim
kladenym na tato pracovisté ve smyslu platnych pravnich ptredpisa,

- pouzivat takovych postupl a technologii, aby jeho ¢innosti nebyly piekracovany nejvyssi
ptipustné hodnoty stanovené platnymi pravnimi piedpisy pro hluk, vibrace, prach, chemické
Skodliviny a dalsi Skodlivé faktory pracovniho prostiedi a dolozit vysledky k tomu
provadénych méteni,

- umoznit spolecnosti provedeni kontrolnich hygienickych méfeni k ovéfeni parametrii
pracovniho prostiedi (napt. hluku, prachu, koncentrace chemicke latky),

- pouZit pro odbér pitné vody k ptimému poZiti v aredlu spolecnosti pouze zdrojlii oznacenych
tabulkou ,,PITNA VODA*.

- seznamit vSechny zaméstnance s tim, ze v celém aredlu spolecnosti plati zdkaz krmeni vSech
zvifat (napf. zatoulanych kocek, nutrii apod.), a to z divodu zamezeni Sifeni nakaz nebo
onemocnéni pfenosnych ze zvifat na clovéka (tzv. zoondzy) a regulace populace
synantropnich zivocichti (podle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vetejného zdravi).
Prokézané poruseni miize byt sankcionovano stejné jako poruseni ptedpisi BOZP.

11.2 Nebezpec¢né chemicke latky a piipravky
Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu je povinen nakladat s nebezpecnymi chemickymi

latkami a chemickymi pfipravky v souladu s ustanovenimi zdkona o chemickych latkach a

chemickych pfipravcich a na né€j navazujicich pravnich predpist.
Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu je povinen:

- zabezpecit nakladani s chemickymi latkami klasifikovanymi jako ,,vysoce toxické* odborné
zpusobilou osobou nebo osobou, kterou tato osoba prokazatelné zaSkolila,

- vypracovat bezpecnostni pravidla (dle § 44a zékona ¢. 258/2000 Sb., o ochran¢ vefejného
zdravi a o zméné nekterych souvisejicich zakont ve znéni pozdéjSich piedpisii) pro stanovené
nebezpecné latky, a seznamit s nimi své zaméstnance; pravidla musi byt k dispozici
zaméstnanclim na pracovisti,
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- zajistit, aby se kazda osoba pfi své ¢innosti fidila vystraznymi symboly nebezpecnosti, vétami
oznacujicimi specifickou rizikovost a pokyny pro bezpecné nakladani tim, ze pro vSechny
nebezpecné chemickeé latky a ptipravky budou k dispozici jejich bezpecnostni listy,

- mit nebezpecné chemické latky a ptipravky zabaleny a oznaceny v ¢eském jazyce v souladu
s platnymi pravnimi piedpisy,

- mit zasobniky a sklady obsahujici nebezpeéné chemické latky a pfipravky oznaceny
odpovidajicimi symboly nebezpecnosti,

- vést evidenci vysoce toxickych latek.

Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu je povinen pfedem pisemné oznamit odbornému
pracovisti (€. tel. 4117) kazdou nebezpecnou chemickou latku nebo ptipravek, se kterymi hodla
nakladat nebo je skladovat na izemi spolecnosti.

Ozndmeni musi obsahovat:

- obchodni jméno (nazev), sidlo a identifika¢ni Cislo oznamovatele,

- jméno a telefonické spojeni na odpovédnou osobu oznamovatele,

- bezpecnostni listy vSech oznamovanych chemickych latek a chemickych ptipravkai.

Predavany bezpecnostni list musi byt vypracovan v ¢eském jazyce a musi obsahovat:

- obchodni nazev chemického ptipravku,

- chemicky néazev oznamované latky nebo nazvy nebezpeénych slozek obsazenych
v chemickém piipravku, v€etné jejich, registracnich ¢isel CAS, registracnich ¢isel EINECS a
obsazenych koncentraci,

- klasifikaci nebezpecnych vlastnosti chemické latky nebo chemického ptipravku a vSech
nebezpeénych slozek v ptipravku obsazenych.

11.3 Prace s karcinogennimi a mutagennimi latkami

Bude-1i zhotovitel, najemce, vlastnik objektu pracovat (zachazet) na svych pracovistich v
aredlu spolecnosti s karcinogeny a mutageny, je povinen:

- informovat pfedem pisemné¢ o této skute¢nosti odborné pracovisté (¢. tel. 4117),
- oznamit ukonceni této Cinnosti odbornému pracovisti spolecnosti.

Budou-li zaméstnanci zhotovitele na pracovistich ve spole¢nosti vstupovat do
kontrolovanych pasem s vyskytem karcinogentl, je zhotovitel povinen zajistit jejich fadné
seznameni s Pravidly pfisluSného pracoviste¢ (Pravidla si vyzddd u smluvniho partnera).
Zhotovitel je povinen u svych zaméstnancii dodrzovani Pravidel vyzadovat a kontrolovat.

11.4 Préce se zdroji ionizujiciho zafeni

Bude-1i zhotovitel, najemce, vlastnik objektu pracovat v arealu spole¢nosti s vlastnimi zdroji
ionizujiciho zafeni, je povinen pied zahajenim praci tuto okolnost sdélit odbornému pracovisti
(C. tel. 4868).

Pii praci se zdroji ionizujiciho zafeni musi zhotovitel, ndjemce dodrZovat vSechny povinnosti
dané zakonem ¢. 263/2016 Sb., atomovy zakon, ve znéni pozdé&jSich ptedpist a jeho
provadéjicich predpisi.

12. Ochrana arealu spole¢nosti

12.1 Ochranu a ostrahu osob a majetku v arealu spole¢nosti vykonava na zakladé smlouvy
externi firma SBS.
Zaméstnanci firmy ve stejnokroji jsou pii ¢innosti v zajmu spolecnosti opravnéni pozadovat:
- hodnovérné prokédzani totoZnosti osob,
- podéni pisemného vysvétleni, ptipadné ptedlozeni dokladd, v souvislosti s pfedchazenim nebo
zabranénim trestné ¢innosti,
- ptedlozeni dokladii opraviiujicich pfesun materialu, naradi, technického zatizeni ¢i jinych
predmétt vratnicemi spolecnosti (0Soby i vozidla),
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- predlozeni dokladli opraviiujicich k fizeni motorovych vozidel, stavebnich stroji a malych
motorovych vozikd,
- ptedlozeni dokladli k dopravnim prostfedkiim, stavebnim strojiim a malym motorovym
vozikiim pro zji§téni majitele nebo nakladu (nikoli technického stavu),
- predani idaji nebo dokladu k proSetfovani udalosti,
- vykonani orienta¢ni dechové zkousky, piipadné podrobeni se odbéru krve pro zjisténi
mnozstvi alkoholu v krvi,
- vykonani zkousky na navykové latky nebo podrobeni se 1¢kaiskému vysetieni pii podezieni
na poziti navykové latky,
- podrobeni se osobni prohlidce (¢aste¢nému odlozeni odévu).
Déle jsou opravnéni:
- kontrolovat prostory, objekty, dopravni prosttedky a osobni zavazadla,
- zakazat vstup (vjezd) do urcenych prostor,
- zastavovat dopravni prostiedky, pfikazat jim smér jizdy nebo zakazat dalsi jizdu,
- predvést kazdého na stanovisté ostrahy, kdo ve spolecnosti
= nemitiZze nebo nechce vérohodné prokazat svoji totoznost,
= zpusobi jinému Ujmu na zdravi nebo majetku,
= neuposlechne vyzvy ¢lena ostrahy,
- vykazat nezadouci osobu z arealu spolecnosti nebo zabranit jejimu neopravnénému vstupu do
tohoto arealu,
- zadrzet osobu pfi pachéni trestné ¢innosti nebo osobu z této Cinnosti podezielou (tyka se 1
zadrzenych predmét a materialu) a piedat je Policii CR.
Zameéstnanci zhotovitele, ndjemce maji zakézdno:
- zapujcovat doklady opravnujici ke vjezdu ¢i vstupu do spolecnosti. Pofizovani kopii téchto
dokladl je povaZzovano za hrubé poruseni legislativy spolecnosti,
- koufit a vnaset do spolec¢nosti zapalovadla.
Zameéstnanci oddéleni Ochrana a ostraha, ktefi jsou povéteni k uklddani sankei, mohou za
porusovani pravidel ochrany osob a majetku, ukladat sankce.

12.2 Podminky pro vstup (vjezd) do areélu spolecnosti.
Vstup (vjezd) do aredlu spolecnosti je povolen pouze osobam, které bez vyzvani predlozi
platny doklad, opraviujici je ke vstupu/vjezdu. Informace jsou dostupné na €. tel. 4082.
Vsechny osoby jsou povinny pro vstup (vjezd) do arealu spolecnosti pouZzivat pouze
uréenych vstupnich prostor.
Na vSech vratnicich spolujezdci ve vozidlech vystupuji a samostatné prochazeji turniketem —
plati pro vjezd i vyjezd (ptipadné€ jsou mimo vozidlo nacteni ostrahou mobilni ¢teckou).
Tento rezim se tyka zameéstnanci provadéjici manudlni prace v aredlu a vztahuje se i na
pracovniky s jednorazovymi vstupnimi doklady (navstivenkami).

1. ZAVERECNA USTANOVENI

13. Kontrola
Kontrolu zhotovitele, najemce, vlastnika objektu a jeho zaméstnanci v arealu spole¢nosti

jsou opravnéni provadét:

- v rozsahu plsobnosti pfislusné smlouvy zastupce spolecnosti, ktery se zhotovitelem,
najemcem smlouvu uzaviel, nebo jim povéfeny zaméstnanec,

- v celém arealu spolecnosti vSichni zaméstnanci spolecnosti, ktefi se prokazi priikazkou
se Zlutym ordmovanim, zastupci statnich organt, jimZ pravo kontroly pfislusi ze zdkona a
zaméstnanci SBS ve stejnokroji,

- pfi vstupu /vjezdu a pohybu v aredlu spolec¢nosti zaméstnanci SBS ve stejnokroji.

Dale pak v ptipad¢ pracovnich Cinnosti provadénych na zéklad¢ protokolu A, B, a E:
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- vedouci pfisluSného utvaru (obvodu), i kdyZ neni vystavovatelem,

- vystavovatel protokolu/povolent,

- piijemce protokolu/povoleni,

- vedouci prilehlého obvodu,

- vSichni dalsi ucastnici povolovaciho fizeni.

Zhotovitel, najemce, vlastnik objektu je dale povinen:

- v pripad¢ zjisténych neshod ze strany spolecnosti tyto neshody na své néklady neprodlené,
nebo ve stanovené 1hite, odstranit a o jejich odstranéni informovat osobu, ktera tyto neshody
zjistila,

- provadét pravidelnou kontrolu pracovist' v arealu spolecnosti, ktera jsou ptisluSnou smlouvou
nebo protokolem o piedani definovana jako pracovisté zhotovitele, najemce,

- provadét pravidelnou kontrolu svych zaméstnancl,, provadéjicich pracovni ¢innost na
pracovistich spolecnosti,

- vést o vySe uvedené kontrolni ¢innosti pfislusnou dokumentaci.

14. Postup spolecnosti pfi poruseni ustanoveni tohoto piedpisu
Piestupky zamé&stnancii zhotovitele, najemce, vlastnika objektu budou feseny:
- upozornénim na zjednani napravy (u drobnych prestupki),
- pohovorem, z néhoz vyplyne pro zhotovitele, najemce, vlastnika objektu povinnost
informovat pisemné pfislusného zastupce spolecnosti o provedenych opattenich (u
opakovanych drobnych prestupktl jeho zaméstnancti),
- zruSenim povoleni ke vstupu (vjezdu) zaméstnanci zhotovitele, najemce, vlastnika objektu (u
opakovanych drobnych prestupkl téhoz zameéstnance),
- okamzitym zrusenim povoleni ke vstupu (vjezdu) zaméstnanci (u poruseni ustanoveni tohoto
ptedpisu, piipadné ustanoveni obecné platnych pravnich ptedpist a technickych norem). Za
divod kulozeni sankce, pfipadné okamzitému zruseni povoleni ke vstupu (vjezdu) se
povaZzuje zejména:
= vstup (vjezd) do arealu spole¢nosti mimo prostory vyhrazené ke vstupu (vjezdu) nebo pokus
o né,

= koufeni v mistech, kde to neni povoleno,

= pozivani alkoholu a jinych navykovych latek v aredlu spolecnosti, pobyt pod jejich vlivem
v aredlu nebo pokus o vstup pod jejich vlivem do arealu,

= vstup se stfelnou zbrani do arealu spolecnosti, pfipadné noSeni této zbrané a stieliva v arealu
ve smyslu ustanoveni zakona ¢. 90/2024 Sh., o stfelnych zbranich a stielivu a 0 zméné
dalsich zadkont ve znéni pozdéjsich piedpist,

= fyzické napadeni jiné osoby,

= Gmyslna trestna ¢innost v arealu spolecnosti,

= umyslné poskozeni nebo odcizeni véci nebo majetku v aredlu spolecnosti,

= poskozeni majetku spole€nosti z nedbalosti, pfi kterém mohlo dojit k ohroZeni bezpe¢nosti
a zdravi dalSich osob, pohybujicich se v aredlu spolecnosti, nebo k vaznému ohrozeni
pracovniho a ZP,

= fizeni motorového vozidla bez opravnéni,

= opakované piekroCeni maximalni povolené rychlosti pifi jizdé vozidlem v areédlu
spole¢nosti,

= dal$i nebo opakované poruSeni ustanoveni tohoto pfedpisu, pfipadné ustanoveni obecné
platnych pravnich ptedpisii a technickych norem v oblasti bezpecnosti prace a technickych
zafizeni, pozarni ochrany, havarijni prevence, ochrany pracovniho a Zivotniho prostiedi.

Dojde-li opakované k okamzitému zruSeni povoleni ke vstupu (vjezdu) zaméstnancti jednoho

zhotovitele, najemce, vlastnika objektu/pozemku vyhrazuje si spolecnost pravo posuzovat
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tohoto zhotovitele, najemce, vlastnika objektu jako zaméstnavatele, ktery neplni zakonem
stanovené povinnosti v oblasti péce o BOZP, PO, HP a ochranu ZP.

15. Odpovédnost
Zhotovitel, ndjemce a vlastnik objektu/pozemku odpovida za tadné seznameni svych

zamestnancu s ustanovenimi tohoto predpisu, piipadné dalSich organizacnich a fidicich norem
spole¢nosti, které mu byly pfedany, nebo mu k nim byl umoznén ptistup. Rovnéz odpovida za
kontrolu, zda jsou z jeji strany uvedena ustanoveni dodrzovana.

13. vydani — kvéten 2025 Zpracoval a ovéfil: Ing. Martin Pém v. r.

Ucinnost:.15.5.2025

Ptiloha ¢. 1
SEZNAM SOUVISEJICICH PREDPISU SPOLECNOSTI

- OS 34/3 Prvni pomoc

- OS 52/4 Ochrana osob a majetku

- OS 52/5 Vstup osob a vjezd vozidel do spole¢nosti

- OS 62/2 Piejimky zatizeni pfi opravach

- OS 65/3 Myci, Cistici, dezinfekéni a osobni ochranné pracovni prostiedky

- OS 65/4 Bezpecnostni znacky a signaly

- OS 65/5 Zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci v prostfedi s nebezpecim vybuchu
- OS 65/6 Rizeni rizik a piileZitosti

- OS 67/1 Ochrana Zivotniho prostiedi a ekologicky sank¢ni rad

- PP ¢. 11 Unik nebezpeénych plyni

Ptiloha ¢. 2
ZAKLADNI BEZPECNOSTNI POKYNY PRO POBYT A JiZzDU VE SPOLECNOSTI

Drzitel pokynii je povinen:

- prokazat se pii vstupu do aredlu spolecnosti platnou priikazkou nebo povolenim ke vstupu
(vjezdu) a mit je trvale u sebe,

- odlozit do uschovy na brané stielné zbrané, pifipadné jiné predméty, které nesouviseji
s vykonem pracovni ¢innosti nebo jejich vnaseni do aredlu spole¢nosti je zakazano,

- k pohybu a jizdé pouzivat pouze ur¢enych komunikaci,

- respektovat bezpecnostni informacéni systém ve spolecnosti., tj. informacni a bezpecnostni
tabulky, rozhlasové vysilani apod.,

- po vstupu do provozovny (vyrobny) nebo piijezdu na misto urCeni ihned se hlasit u
odpovédného vedouciho,

- pro kazdou préci si vyZadat pfedem pisemné povoleni od piislusného vedouciho,

- ohlasit kazdy uraz, ktery utrpél v arealu spolec¢nosti na oddéleni Dispecink (€. tel. 5555),
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- v pfipadé mimoiadné udalosti uposlechnout pokyny vydané zaméstnancem spolecnosti,
velitelem zésahu apod. a fidit se jimi,

- podfidit se kontrole dodrzovani téchto pokynl ze strany opravnénych osob povérenych
kontrolou v aredlu spole¢nosti.

V arealu spole¢nosti je zakazano:

- zapujcovat doklady opraviiujici ke vjezdu ¢i vstupu do spolecnosti. Potfizovani kopii téchto
dokladl je povazovano za hrubé porusSeni legislativa spolecnosti,

- pohybovat se bez platného vstupniho dokladu,

- pohybovat se bez viditelného oznafeni ndzvem nebo logem zhotovitele, nijemce na
pracovnim odévu,

- koutit a vnaset do spolecnosti zapalovadla,

- zahgjit jakékoli prace bez platného pisemného povoleni,

- vstupovat pod vlivem alkoholu nebo jinych navykovych latek,

- pozivat alkoholické napoje nebo jin€ navykové latky a pfinaset je do aredlu spolec¢nosti,

- vstupovat osobam mladsim 15 let,

- vstupovat do budov nebo prostorti, kde zaméstnanci zhotovitele, najemce neplni své ukoly,

- fotografovat a filmovat bez povoleni vydaného spolec¢nosti,

- nosit stielné zbrané, stfelivo a vybusniny,

- pouzivat elektronické pfistroje (mobilni telefony, vysilacky, apod.), neodpovidaji-li svym
provedenim vyznacené zon€ nebezpeci vybuchu,

- vstupovat do prostoru Zelezni¢ni vlecky mimo vyznacené piejezdy,

- vstupovat do prostorii pod trovni terénu,

- zneciStovat aredl spole¢nosti a ohrozovat Zivotni prostredi,

- vodit do arealu spole¢nosti zvitata (nevztahuje se na sluzebni psy Policie CR).

Upozornéni rFidic¢um:

Za bezpecnou jizdu v aredlu spolecnosti plné odpovida fidi¢ vozidla. Pro provoz na
komunikacich v aredlu spole¢nosti plati zdkon ¢. 361/2000 Sb., o provozu na pozemnich
komunikacich a nasledujici odchylky stanovené mistni upravou:

- aredl spoleCnosti je zonou s nejvyssi dovolenou rychlosti 30 km/h, mistné mulZze byt
dopravnimi znackami sniZena,

- zvlastni rezim a znaceni zelezni¢nich piejezdi,

- na komunikacich jsou znaceny pouze podjezdy nizsi nez 4,4 m,

- ktizovatky nejsou aZ na vyjimky oznacené dopravnimi znackami - jsou to kiiZzovatky stejného

vvvvvvvv

nebo dopravni znackou urceno jinak.

Ridi¢ vozidla je povinen:

- dat prednost sanitnim, pozarnim a policejnim vozidlim, jsou-li v akci,

- dodrzet zékaz vjezdu do budov a vyrobnich prostorti, bez povoleni ptislusného vedouciho,

- dodrzet zékaz drzet pii jizd€ vozidlem v ruce telefon nebo jiné hovorové zatizeni,

- pii couvani v prostoru vyrobniho zatfizeni zajistit vzdy bezpecné couvani pomoci zptsobilé a
nalezit€ poucené osoby (tyka se nakladnich vozidel),

- pfi vyjezdu z mista leZiciho mimo komunikaci dat pfednost v§em vozidlim jedoucim po
komunikaci,

- dbat pokynt piislusniki ochrany spolecnosti, zasahové jednotky a osob opravnénych ke
kontrole,

- hlasit ihned dopravni nehodu i poskozeni piislusenstvi komunikace (¢. tel. 4402, 4403).
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Pfiloha ¢. 3

Synthesia
POZARNi POPLACHOVA SMERNICE

Havarijni tisnové cislo
pro hlaseni mimoradnych udalosti, ohlasovna pozZaru 55 55
pozar, vybuch, unik nebezpeéného plynu, uraz, otrava, nahla zdravotni pfihoda

Dispecefi 4402

Dispecink ostrahy 5100

Tisnoveé volani z mobilniho telefonu 466 825 555

Ohlaseni mimoradné udalosti:

1. Vytoc¢ telefonni Eislo 5555 nebo z mobilniho telefonu telefonni Cislo 466 825 555. Ozve se ti ,Ohlagovna poZaru, zdravotni
sluzba®.

Hlas zfetelné misto a druh mimoradné udalosti (pozar, vybuch, Uraz, otrava, nahla zdravotni pfihoda atd.).

Hlas své jméno.

Po hladeni vyckej, az dispecer pfijatou zpravu zopakuje, aby si ji ovéfil a nedoslo k nedorozumeéni.

Nelze-li navazat telefonni spojeni na vy$e uvedena Cisla, vysli ihned spojku na HZS Synthesia, a.s. - budova M 14.

Po pfijezdu HZS podniku podej veliteli zasahu struénou zpravu o mimoradné udalosti.

ouakrwn

Zachranné prace:

1. Vyhlas poplach a ucin neprodlené véechna opatieni k zachrané lidskych Zivotu.

2. Uved v ¢innost instalovana pozarné bezpecnostni zafizeni (napf. stabilni hasici zafizeni).

3. Zahaj hasebni prace pomoci hasicich pfistroju, hydrantovych systému apod.

4. Do pfijezdu pozami jednotky se fid pokyny velitele preventivni pozarni hlidky (pokud byla na daném Useku ustanovena)
nebo vedouciho zaméstnance

5. Po pfijezdu pozarni jednotky se fid' pokyny velitele zasahu.
Povinnosti vSech zaméstnancii:

Dodrzovat ustanoveni zakona €. 133/1985 Sb. o pozarni ochrané ve znéni pozdéjsich predpis, vyhlasky

MV €. 246 / 2001Sb. (vyhlaska o prevenci), OS 52/1 Pozarni ochrana a OS 63/2 Havarie.

Kazdy, kdo zpozoruje pozar na Uzemi organizace a muze jej sdm uhasit, je povinen tak neprodlené uginit. Neni-li to mozné, je
povinen vyhlasit poplach podle této smérnice. V objektech vybavenych EPS musi zaméstnanec pfi zaznéni zvukového signalu
EPS (sirény) opustit ohrozeny prostor.

V dobé likvidace havarie je kazdy zaméstnanec povinen plnit pokyny velitele zéasahu.

Povinnosti vedoucich zaméstnanc:

Spolupracovat pfi likvidaci havarie s velitelem zasahu.

Urgit podle rozsahu havarie zplisob evakuace osob (kdy zaméstnanci zUstanou na svych mistech, kdy pracovisté opusti),
pfipadné jakym zplusobem se zucastni v soucinnosti s pozarni jednotkou zdolavani havarie.

DohliZet, zda je zdolavani havarie provadéno v souladu se zpracovanou havarijni dokumentaci.

Povinnosti dispecerti odboru Dispecink a HBS:

Na zékladé oznameni mimoradné udalosti (véetné signalizace EPS) vyhodnotit danou situaci a zajistit okamzité vyslani
jednotlivych slozek (HZS, ARO HZS, elektrikaF, zasahova jednotka PCO, popfipadé dalsi odborniky) na misto udalosti.

Povinnosti zaméstnanci vodaren:
Na zakladé oznameni dispecera odboru Dispedink zajistit v prabéhu zasahu HZS dostate¢ny tlak vody v potrubi.
Povinnosti zasahové jednotky PCO:

Na pozadani velitele zasahu zajistit uzavfeni prostoru havarie.

Xll. vydéani - bfezen 2015
Usinnost: 1. 4. 2015
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