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Schéma návaznosti měřidel tlaku -0,1 MPa až 2 MPa – tlak plynu (absolutní, relativní) 
 

 

Sekundární  

etalon 

ČMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPE 

AKL 

Synthesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

etalon 

AKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

měřidla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoř ČMI 

 

Pístový tlakoměr 

Laboratoř ČMI 

 

Digitální tlakoměr 

Digitální tlakoměr 

DRUCK 605, v. č. 3551/97-08 

(-0,1 – +2,0)MPa 

Digitální tlakoměr 

DRUCK 620, v. č. 5582684 

(-0,1 – +1,9)MPa 

PP PP 

PP 

PP 

PP 

Relativní a absolutní tlak v plynu 

(-0,1 až +2) MPa rel. / (0 až +2) MPa abs. 

Deformační, analogové, kapalinové, převodníky 
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Schéma návaznosti měřidel tlaku 0,1 MPa až 60 MPa – tlak v kapalině (absolutní, relativní) 
 

 

Sekundární  

etalon 

ČMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPE 

AKL 

Synthesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

měřidla 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoř ČMI 

 

Pístové tlakoměry 

Laboratoř ČMI 

 

Digitální tlakoměr 

Digitální tlakoměr 

DRUCK 605, v.č. 3551/97-08 

(80 – 115)kPa abs. 

Pístový tlakoměr 

3/PD 60, v.č. 1294  

(0,1 – 6,0)MPa rel. 

PP PP 

PP 

Relativní a absolutní tlak v kapalině 

(+0,1 až +60,0) MPa abs. / (+0,2 až +60,0) MPa rel. 

Deformační, analogové, kapalinové, převodníky 

PP 

Pístový tlakoměr 

3/PD 600, v.č. 815  

(1 – 60)MPa rel. 

PP Př 
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Schéma návaznosti měřidel stejnosměrného napětí  0 V až 1000 V 

 
 

 

Sekundární  

etalon 

ČMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPE 

AKL 

Synthesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

měřidla 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoř ČMI 

Kalibrátor a referenční 

multimetr 

Kalibrátor Meatest 

v.č. 411021 

rozsah (0 – 1000) V 

Multimetr Transmille 

8081 

v.č. N1247D14 

rozsah (0 – 10000) V 

PP 

PP 

Voltmetry, multimetry a panelové přístroje 

Rozsah 0 mV ař 1000V  

PP 
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Schéma návaznosti měřidel střídavého napětí 1 mV až 1 kV; 10 Hz až 100 kHz 

 

 
 

 

Sekundární  

etalon 

ČMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPE 

AKL 

Synthesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

měřidla 
 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoř ČMI 

Kalibrátor a referenční 

multimetr 

Kalibrátor Meatest 

v.č. 411021 

rozsah (0 – 1000) V 

Multimetr Transmille 

8081 

v.č. N1247D14 

rozsah (0 – 1000) V 

PP 

PP 

Voltmetry, multimetry a panelové přístroje 

Rozsah 1 mV ař 1000V , 10 Hz až 100 kHz 

PP 
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Schéma návaznosti měřidel a generátorů stejnosměrného proudu  0 A až 30 A 

 
 

 

Sekundární  

etalon 

ČMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPE 

AKL 

Synthesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

měřidla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoř ČMI 

Kalibrátor a referenční 

multimetr 

Kalibrátor Meatest 

v.č. 411021 

rozsah (0 – 20) A 

Multimetr Transmille 

8081 

v.č. N1247D14 

rozsah (0 – 30) A 

PP 

PP 

Ampermetry, multimetry a panelové přístroje 

Rozsah 0 A až 30 A  

PP 
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Schéma návaznosti měřidel a generátorů stejnosměrného proudu  0 A až 30 A;  
10 Hz až 10 kHz 

 

 

Sekundární  

etalon 

ČMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPE 

AKL 

Synthesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

měřidla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

   

Laboratoř ČMI 

Kalibrátor a referenční 

multimetr 

Kalibrátor Meatest 

v.č. 411021 

rozsah (0 – 20) A 

Multimetr Transmille 

8081 

v.č. N1247D14 

rozsah (0 – 30) A 

PP 

PP 

Ampermetry, multimetry a panelové přístroje 

Rozsah 0 A až 30 A; 10 Hz až 10 kHz 

PP 
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Schéma návaznosti měřidel elektrického odporu a elektrických odporů 0 Ohm až 50 MOhm 

 

 

Sekundární  

etalon 

ČMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPE 

AKL 

Synthesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

měřidla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratoř ČMI 

Kalibrátor a referenční 

multimetr, etalonové 

odpory 

Kalibrátor Meatest 

v.č. 411021 

rozsah 0 Ω až 50 MΩ 

Multimetr Transmille 

8081 

v.č. N1247D14 

rozsah 0 Ω až 50 MΩ 

PP 

Ohmmetry, multimetry a panelové přístroje 

Rozsah 0 Ω až 50 MΩ 

Odporová dekáda 

v.č. 590141 

rozsah (0,01 – 50)  MΩ 

Odpory a dekády 

Rozsah 0 Ω až 50 MΩ 

PM PM PM 

Dekáda Meatest M 194 

v.č. 590141 

rozsah 10 kΩ až 100 GΩ 

PP 

Laboratoř ČMI 

Referenční multimetr,  



SYNTHESIA Schéma Návaznosti měření změna: 0 

 MKP-TTE                  
Kalibrační laboratoř  strana: 8 z 12 

 

Vydání: 12 Vypracoval: Ing. Pavel Kříž výtisk č.:   

 

Datum vydání: 25.4.2023 Podpis:           

 

Schéma návaznosti měřidel teploty v rozsahu  -35°C až  +200°C (v kapalinové lázni) 
 

 

Sekundární  

etalon 

ČMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPE 

AKL 

Synthesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

etalon 

AKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

měřidla 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skleněné teploměry 

s dělením stupnice 0,02°C 

(-28 – 90)°C 

Laboratoř ČMI 

Odporový snímač 

teploty 

Odporový snímač teploty 

AMETEK STS-100-B-500  

v.č. 651324-08 

(-50 – +660)°C 

Odporové snímače 

teploty 

(-30 – +420)°C 

PP 

PP 

PP 

Odporové teploměry 

Skleněné teploměry 

Přímoukazující teploměry 

Termočlánky 

(-35 až +200)°C 

PP 

Digitální teploměry s dělením 

stupnice 0,01/0,001 °C 

(-30 – 200)°C 
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Schéma návaznosti měřidel teploty v rozsahu  +200°C až  +660°C (ve vzduchové peci) 
 

 

Sekundární  

etalon 

ČMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekundární  

Etalon 

II. řádu 
AKL 

Synthesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

etalon 

AKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

měřidla 
 

 

 

 

 

 
 
 

Laboratoř ČMI 

Odporový snímač 

teploty 

Odporový snímač teploty 

AMETEK STS-100-B-500  

v.č. 651324-08 

(-50 – +660)°C 

Odporové snímače 

teploty 

(-30 – +500)°C 

PP 

PP 

PP 

Odporové teploměry 

Skleněné teploměry 

Přímoukazující teploměry 

Termočlánky 

(+200 až +660)°C 

PP 

Digitální teploměry s dělením 

stupnice 0,01/0,001 °C 

(-30 – 200)°C 
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Schéma návaznosti měřidel teploty v rozsahu  +400°C až  +1100°C (ve vzduchové peci) 
 

 

Sekundární  

etalon 

ČMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekundární  

etalon 

II. řádu 

AKL 

Synthesia 
 

 

 

 

 

 

Pracovní  

etalon 

AKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

měřidla 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Laboratoř ČMI 

Termočlánek 

Termočlánek 

HERAEUS v.č. 64786/1 

(+400 – +1100)°C 

Odporové snímače 

teploty 

(400 – 800)°C 

PP 

PP 

PP 

Odporové teploměry 

Přímoukazující teploměry 

Termočlánky 

(+400 až +1100)°C 

PP 

Digitální teploměry s dělením 

stupnice 0,01/0,001 °C 

(400 – 1100)°C 
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Schéma návaznosti měřidel teploty v rozsahu  -50°C až  +1100°C (mimo laboratoř) 
 

 

Sekundární  

etalon 

ČMI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HPE 

AKL 

Synthesia 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

etalon 

AKL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pracovní  

měřidla 
 

 

 

 

 

 

 

 

Termočlánky  

typ K nebo S 

(-30 – 1100)°C 

Laboratoř ČMI 

Odporový snímač 

teploty 

Odporový snímač teploty 

AMETEK STS-100-B-500  

v.č. 651324-08 

(-50 – +660)°C 

Odporové snímače 

teploty 

(-30 – +420)°C 

PP 

PP 

PP 

Odporové teploměry 

Skleněné teploměry 

Přímoukazující teploměry 

Termočlánky 

(-50 až +1100)°C 

PP 

Digitální teploměry s dělením 

stupnice 0,01/0,001 °C 

(-30 – 1100)°C 

Laboratoř ČMI 

Termočlánek 

PP 
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Schema návaznosti teploměrů (-50 až 1100) °C pro kalibrace mimo laboratoř 

S 1. 
E ČMI -AKL ČMI -AKL 
K ř odp. teploměr termoelektrický článek 
U á 

N d 
D 
Á 
R 
N 
Í 

E 2. 
T odporový tepl. 
A ř Hart termoelektrický článek 
L á v.č. 793209 typ S  Heraeus 
O d rozsah rozsah (400 až 1100) °C 
N (-50 až 420) °C v.č. 64786/1 
Y 

P 

R skleněné tepl. odporový tepl. Termočlánky  
A rozsah : Pt 100 Typu K nebo S 
C sada 10 ks rozsah rozsah 
O (0 až 300) °C (0 až 400) °C (0 až 1100) °C 
V po 50 °C 

N 
Í 

M 
Ě 
Ř 
I 

D 
L odporové tepl. odporové tepl. odporové tepl. odporové tepl. odporové tepl. 
A termočlánky  termočlánky  termočlánky  termočlánky  termočlánky  

skleněné tepl. skleněné tepl. skleněné tepl. skleněné tepl. skleněné tepl. 
přímouk. tepl. přímouk. tepl. přímouk. tepl. přímouk. tepl. přímouk. tepl. 

     
    

PP   PP   PP   

PP   

PP   

PP   

 PP  

  PP 


